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Accesorios
Acessorios
125mm / 250mm bar Included
500mm bar 1w O 71-B940-14-14
05 @ 71-B940-05-05
81 @ 71-B940-81-81
White wall controller for DC motor Light 71-C340-14-14
Without 71-C341-14-14
Light
. White wall controller for DC motor Light 71-C340-05-05
Without 71-C341-05-05
Light

uono9||09 uey

[nUSA | uoIoBIUSA

oede

SeLL



Ventilacion | Ventilacao

Fan Collection

1136
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Marinada ...

(S —
Marinada BODY MAT BLADES MAT AIRFLOW ﬁ N %c:% DC —
N [ﬂ X @
STEEL WOOD 147 m?3/min 20-32m? ~ ;‘SE; MOTOR 88
Structure
Blanco Branco
Reversible Blades
Blanco Branco
Madera natural Madeira natural
438 LED
w Source Code Structure Blades
35  220-240V 30-A001 -14 O -14 00
: Speed 1 2 3 4 5 6
RPM 12 140 165 187 223
Accesorios
Acessorios
125mm / 250mm bar Included
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BOSC

Bosc BODY MAT DIF MAT BLADES MAT AIRFLOW ped - SWITCH CCT - DC _
L 35 ‘ - —~. 1
@ AlSI316 ACRYLIC WOOoD 138 m¥/min 13-20m? ;%s — 3000/4000/5000K DIM MOTOR 838
Negro Preto NEG .
Nogal Nogueira .
@150 LED
D D 125/250 W CRI K RealLm Source Code Structure  Blades
280 3000
405 50 80 4000 2875 100-240VAC VE-0092-NEG @ @

5000

El flujo indicado por cada éptica corresponde al de 4000K de Temperatura de color.
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature.

Speed 1 2 3 4 5 6
RPM 91 108 134 156 200

@ Quick Service | 2-6 dias laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2-6 dias Uteis (tempo de transporte néo incluido)

Accesorios
Acessorios
125mm / 250mm bar Included
500mm bar 05 @ 71-B940-05-05
| | Black wall controller for DC motor with light 1 O 71-C340-14-14
- White wall controller for DC motor with light o5 @ 71-C340-05-05
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Pam

Pam BODY MAT DIF MAT BLADES MAT AIRFLOW ped N SWITCH CCT DC _

| D [E] [ [= = T~

EB AlSI316 ‘ ACRYLIC 149 m¥/min 20-32m? ?;E; — 3000/4000/5000K DIM MOTOR 883

Blanco Branco BLA O
@155 LED
BD 125/250 W CRI K RealLm Source Code Structure  Blades
275 3000
400 50 4000 2875 100-240VAC  VE-0091 - BLA O O

5000

El flujo indicado por cada 6ptica corresponde al de 4000K de Temperatura de color.
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature.

1 ) Speed 1 2 3 4 5 6
| - RPM 85 109 124 145 193
. @170 7
1320~
@ Quick Service | 2-6 dias laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2-6 dias Uteis (tempo de transporte néo incluido)
Accesorios
Acessorios
125mm / 250mm bar Included
500mm bar 1a O 71-B940-05-05
'_I Black wall controller for DC motor with light 11 O 71-C340-14-14
- White wall controller for DC motor with light 05 @ 71-C340-05-05
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Helix

- §
Helix BODY MAT ‘ DIF MAT BLADES MAT AIRFLOW i Pes - SWITCH CCT ! g =
N [QX
GB STEEL GLASS ABS 139 m®/min 20-32m? ;3?; — 3000/4000/5000K DIM MOTOR 883
Blanco Branco BLA O
@151 LED
- B ‘ 125
W CRI K RealLm Source Code Structure  Blades
375 3000
50 4000 2875 100-240VAC VE-0094 - BLA O O
2151 5000
El flujo indicado por cada 6ptica corresponde al de 4000K de Temperatura de color.
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature.
\ Lo J Speed 1 2 3 4 5 6
N 2180 /
S 7 RPM 78 98 18 136 180
~@1320 ©
@ Quick Service | 2-6 dias laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2-6 dias Uteis (tempo de transporte néo incluido)

Accesorios
Acessorios

125mm / 250mm bar

Included

500mm bar 1a O 71-B940-05-05
L l Black wall controller for DC motor with light 11 O 71-C340-14-14
05 @ 71-C340-05-05

- White wall controller for DC motor with light
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Bora

e

BODY MAT DIF MAT BLADES MAT | AIRFLOW 5¢3 N DC oy
— ~ %
STEEL GLASS POLYCARBONATE 116 m*/min ~ MOTOR 888
Bora 0988 55
QS ] <o
@217 Blanco Branco 14-F9 O
LED
216 W CRI K Real Lm Source Side Code Structure Blades
381 3000 1800 100-240VAC @988 307973 -14 O -F9 O
Speed 1 2 3 4 5
RPM 160 175 190 215
Bora 91235 i3 SWITCH CCT |
((.B 13-20m? 2700/4000/6000K DIM
@217 Blanco Branco BLA ()
LED
216 W CRI K Real Lm Source Side Code Structure Blades
2700
577 4000 975 100-240VAC  @1235 VE-0090 - BLA O O
> -~ 6000
s/ AN
/ N El flujo indicado por cada optica corresponde al de 4000K de Temperatura de color.

Y The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature.

' 2150 /
Speed 1 2 3 4 5
T @1235° "
RPM 160 175 190 215
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calar

§ 2
<7 s
Calar BODY MAT DIF MAT BLADES MAT SN pea bc N
- s [QX
(@S] STEEL / AL METHACRYLATE FSC WOOD N B MOTOR 288
Blanco Branco BLA O
Madera natural Madeira natural O
LED
@155
W CRI K Real Lm Source Side Code Structure Blades
s55 DD 1251250 3000 @750 VE-0022
480 381 4000 2570  200-240V &1066 VE-0016 -BLA O O
5000 @1320 VE-0023

@175

"~@1320 "

El flujo indicado por cada optica corresponde al de 4000K de Temperatura de color.
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature.

1st AIRFLOW
<13m? 137 m*/min
Speed 1 2 3 4 5
RPM 83 147 213 283
(s AIRFLOW
13m? 131 m*/min
Speed 1 2 3 4 5
RPM 82 122 164 208
1t AIRFLOW
20-32m? 159 m*/min
Speed 1 2 3 4 5
RPM 80 110 139 172



»
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Garbi

EET T

Garbi BODY MAT DIF MAT BLADES MAT P AIRFLOW 1t Bes be [ﬂ « =~
@ STEEL / AL METHACRYLATE ACRYLIC 44 175 m3/min 20-32m? ?;K MOTOR 888
Blanco Branco 14 O
Transparente Transparente O
@270 LED
W CRI K RealLm Source Code Structure  Blades
310 30 3000 608 100-240VAC 30-5378 -14 O -F9 O
Speed 1 2 3 5 6
RPM 10 138 165 223

"~ 213207

@ Quick Service | 2-6 dias laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2-6 dias Uteis (tempo de transporte néo incluido)
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uly

JU'Y BODY MAT DIF MAT BLADES MAT AIRFLOW Mt N {¢3 DC SWITCH CCT [ﬂ «
~
@ STEEL / AL METHACRYLATE ABS 107 m¥/min 13-20m? — ;%E MOTOR | | 3000/4000/5000K
Blanco Branco NEG ’
Madera natural Madeira natural O
@150 LED
w CRI K RealLm  Source Code Structure Blades
245 D 125/250
470 3000
475 4000 2570 100-240V  VE-0020 - NEG @ O 266,80
5000

_ o185

T g1220-”

El flujo indicado por cada 6ptica corresponde al de 4000K de Temperatura de color.
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature.

Speed 1 2 3 4 5
RPM 83 12 140 173

@ Quick Service | 2-6 dias laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2-6 dias Uteis (tempo de transporte néo incluido)
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Shadow

Shadow
(@S]

2152

230 B D
355

125/250

—

!
7 gus >
“~@1220- "

BODY MAT | | BLADES MAT AIRFLOW it - B3 bc =
= (=
STEEL ABS w7 m/min | | 132ome | | MOTOR 888
Negro Preto MAR @)
Nogal oscuro Nogueira escura )
LED
W  Source Code Structure  Blades

30 100-240V

Speed

VE-0093 - MAR @ O

RPM

103 128 150 167

223

@ Quick Service | 2-6 dias laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2-6 dias Uteis (tempo de transporte néo incluido)

Accesorios
Acessorios

125mm / 250mm bar

Included

500mm bar 05 @ 71-B940-05-05
| l Black wall controller for DC motor without light 11 O 71-C341-14-14
05 @ 71-C341-05-05

- White wall controller for DC motor without light
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Zonda

Zonda

155 X 155

242

/155 x 155
"~@1455-"

BODY MAT DIF MAT BLADES MAT AIRFLOW §é§ DC _
| <:::> 10 ‘ x| [
STEEL POLYCARBONATE ‘ POLYCARBONATE 187 m®/min 20-32m? MOTOR 888
Blanco Branco 14 O
Transparente Transparente O
LED
w CRI K RealLm  Source Code Structure Blades
51 3000 2076 100-240VAC 30-8548 -14 O -mM1 O
Speed 1 2 3 4 5
RPM 98 18 135 145

@ Quick Service | 2-6 dias laborables (tiempo de transporte no incluido)
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Smart
lighting



Una iluminacion inteligente tiene el poder de generar emocionesy
contribuir al bienestar de las personas. Transforma y moldea espacios,
convirtiéndolos en entornos fiexibles y dinamicos. Capta informacion
relevante sobre la instalacion, clave para mejorar su rentabilidad.

A iluminacéo inteligente tem o poder de evocar emogdes e contribuir
para o bem-estar das pessoas. Transforma e molda espacos,
tornando-os ambientes fiexiveis e dindmicos. Além disso, capta
informacao relevante sobre a instalagcéo, essencial para melhorar a
sua rentabilidade.

Te ayudamos con tu idea

Nuestro equipo de especialistas de ayudara en la conceptualizacion
de tu idea, ayudando a conseguir los hitos importantes para el
proyecto, ya sean basados en el bienestar de las personas, en la
flexibilidad de los espacios o bien en la eficiencia energética.

Ajudamos a concretizar a sua ideia

A nossa equipa de especialistas ira auxilia-lo na concegéo da

sua ideia, ajudando-o a alcangar os marcos importantes do
projeto, sejam eles relacionados com o bem-estar das pessoas, a
flexibilidade dos espacos ou a eficiéncia energética.

g,

fpﬂ‘

Hacemos facil lo dificil

Te acercamos la tecnologia. Podemos integrar la tecnologia en la
propia luminaria premiando una instalacién sencilla, o bien usando
equipos de control centralizados que permiten maximizar las
funcionalidades de control de iluminacion.

Simplificamos o complexo

Levamos a tecnologia até si. Podemos integrar a tecnologia
diretamente na luminaria, dando prioridade a facilidade de
instalacao, ou utilizar sistemas de controlo centralizados que
maximizam as funcionalidades de controlo da iluminagéao.

Lo hacemos realidad

Configuramos la iluminacion para conseguir los hitos marcados
inicialmente ya sean de eficiencia energética, escenas luminicas o
de captacion de datos. Dependiendo del proyecto, ofrecemos la
preconfiguracion en fabrica de la iluminacion o bien in situ.

Ajudamos a transformar a sua ideia em realidade

A nossa equipa de especialistas irg auxilia-lo na concegao da
Sua ideia, ajudando a alcancar os principais objetivos do projeto,
como o bem-estar das pessoas, a flexibilidade dos espagos e a
eficiéncia energética.

Te acompaihamos

Estamos presentes durante el ciclo de vida de tu instalacion y te
formamos para que le puedas sacar el méximo rendimiento tanto
a nivel luminico como digital gracias a los datos que se pueden
extraer de los sistemas.

Simplificamos ou complicamos

Vamos levar a tecnologia ao extremo. Podemos integrar a
tecnologia diretamente na luminaria, dando prioridade a facilidade
de instalacgao, ou utilizar sistemas de controlo centralizados que
maximizem as funcionalidades de controlo da iluminagao.
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Beneficios de la

iluminacion inteligente
Beneficios da iluminacao

inteligente

Flexibilidad y bienestar

Una iluminacion de calidad con control inteligente crea
espacios saludables, confortables y flexibles, adaptados a
cada actividad y a los ritmos de las personas.

Eficiencia y ahorro energético

La integracion de iluminacion eficiente y control
inteligente permite reducir el consumo energético
mediante el uso 6ptimo de la ocupacion, la luz natural
y los recursos disponibles.

Color y emociones

El control avanzado de LedsC4 transforma el color en

una herramienta emocional y comunicativa, capaz de
gestionar miles de luminarias y universos DMX para crear
experiencias luminicas dindmicas, coherentes y adaptadas
a cada contexto.

Servicios LedsC4

Ofrecemos acompanamiento integral en todas las
fases del proyecto, desde el asesoramiento inicial y
la documentacion técnica hasta la ejecucion en obra,
asegurando que cada idea se haga realidad.

Flexibilidade e bem-estar

Uma iluminacao de qualidade com controlo inteligente cria
espagos saudaveis, confortaveis e flexiveis, adaptados a
cada atividade e aos ritmos das pessoas.

Eficiéncia e poupanga energética

A integracao de iluminagdo eficiente e controlo inteligente
permite reduzir o consumo energético através da
utilizag@o otimizada da ocupacéo, da luz natural e dos
recursos disponiveis.

Cor e emocgoes

Os sistemas avangados de controlo da LedsC4
transformam a cor numa ferramenta emocional e
comunicativa, capaz de gerir milhares de luminarias
e universos DMX para criar experiéncias luminosas
dinédmicas, coerentes e adaptadas a cada contexto.

Servigos LedsC4

Oferecemos um acompanhamento completo em todas

as fases do projeto, desde o aconselhamento inicial e
documentagdo técnica até a execugao em obra, garantindo
que cada ideia se concretiza.




Mantenimiento y uso de espacios

Los sistemas de control de LedsC4 convierten la
iluminacién en un subsistema estratégico, aportando datos
de uso y estado que optimizan la eficiencia, la circularidad
y el aprovechamiento inteligente de los espacios.

Sostenibilidad y circularidad

La monitorizacion avanzada permite ajustar el consumo
energético a las necesidades reales, optimizar el
mantenimiento y alargar la vida util de las luminarias,
fomentando la circularidad y una gestion sostenible de
los recursos.

Créditos de certificaciones

La tecnologia de LedsC4 facilita la obtencion de créditos

en certificaciones de edificios como LEED, BREEAM y
WELL, ya que gracias al control inteligente de iluminacion se
puede mejorar el bienestar de las personas, el rendimiento
energético y el aprovechamiento de los recursos.

Extension de garantia LedsC4

Accede a una extension de garantia de los productos de
LedsC4 al aplicar sistemas de gestion inteligente de la
iluminacion que permitan: la gestion horaria de los encendidos,
control de las intensidades luminicas y gestion automatica
mediante el uso de sensores de presencia y/o0 luminosidad.

Manutencéo e utilizagdo dos espacos

Os sistemas de controlo da LedsC4 transformam a
iluminag@o num subsistema estratégico, fornecendo dados
de utilizacdo e estado que otimizam a eficiéncia,

a circularidade e o uso inteligente dos espagos.

Sustentabilidade e circularidade

A monitorizagcéo avangada permite ajustar o consumo
energeético as necessidades reais, otimizar a manutengao
e prolongar a vida util das luminarias, promovendo uma
gestao sustentavel dos recursos.

Créditos de certificacéo

A tecnologia da LedsC4 facilita a obtencgao de créditos em
certificacdes de edificios como LEED, BREEAM e WELL,
melhorando o bem-estar das pessoas, o desempenho
energeético e a utilizagdo dos recursos.

Extenséo de garantia LedsC4

Aceda a uma extensdo de garantia dos produtos LedsC4
através da implementagéo de sistemas inteligentes de
gestao da iluminagao que permitem a programacao horaria,
o controlo dos niveis luminosos e a gestdo automatica com
sensores de presencga e/ou luminosidade.

2022 eSS
LCA /%‘ eco
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DALI2

Solucion para el control y la conectividad basada en el estandar DALI2.

Solugao para o controlo e conectividade da Solugcado de controlo de
iluminagdo baseada no standard DALI2.

Funcionalidades
Funcionalidades

Parking BSM, Barcelona 2024.

Permite conseguir, en una instalacion, un gran ahorro energético
mediante funcionalidades como gestion de luminarias punto a punto,
grupos, escenas, control de luz constante, ciclo circadiano, control por
ocupacion y programaciones horarias, entre otras.

Permite conseguir, numa instalagado, uma grande poupanga
energética mediante funcionalidades como gestao de luminarias
ponto a ponto, grupos, cenas, controlo de luz constante, ciclo
circadiano, controlo por ocupacéo e programacoes horarias,
entre outras.

Elige la opcion mas
adecuada a tu proyecto
Escolha a opgao mai
adequada ao seu projeto

71-B102
(2) 71-B103
(3) 71-B849

®

— Calendario, grupos, escenas, sensores de presencia
y luminosidad
Calendario, grupos, cenas, sensores de presencga
e luminosidade

— Ciclo circadiano y luminarias Tunnable White
Ciclo circadiano e luminarias Tunnable White

— Compatible con licencia para luminarias de emergencia
Compativel com licenga para luminérias de emergéncia

— Compatible con licencia BACnet
Compativel com licenga BACnet

— Sistema sin limite de controladores
Sistema sem limite de numero de controladores

— Sistema compatible con servicios cloud para gestion del
consumo y uso del espacio
Sistema compativel com servigcos em nuvem para a
gestao de consumo e utilizagéo do espago



Dispositivos de control DALI
Dispositivos de controlo DALI

wﬁ

Controlador DALI2 Essential, hasta 192 dispositivos DALI2, permite control de escenas de iluminacién y grupos, 71-B102-00-00
configuraciones horarias y de calendario, sensores de luminosidad y presencia, botoneras multifuncion DALI2.

Control Bacnet disponible bajo licencia. Instalacién a carril DIN. Control de luminarias de emergencia DALI 2

disponible bajo licencia. 110-240V

Controlador DALI2 Essential, até 192 dispositivos DALI2, permite o controlo de cenas de ilumina¢édo e grupos,

configuragdes horarias e de calendario, sensores de luminosidade e presenca, botoneiras multifuncdo DALI2.

Controlo Bacnet disponivel sob licenca. Instalacdo em calha DIN. Controlo de luminéarias de emergéncia DALI 2

disponivel sob licenga. 110-240V

wi

Controlador DALI2 Performance, hasta 192 dispositivos DALI2, permite control de escenas de iluminaciony grupos,  71-B103-00-00
configuraciones horarias y de calendario, sensores de luminosidad y presencia, botoneras multifuncion DALI2.

Incorpora la positibilidad de control de luminarias Tunnable White y Ciclo circadiano. Instalacion a carril DIN. Control

Bacnet disponible bajo licencia. 110-240V

Controlador DALI2 Performance, até 192 dispositivos DALI2, permite o controlo de cenas de iluminagéo e grupos,

configuragdes horérias e de calendario, sensores de luminosidade e presenca, botoneiras multifungdo DALI2.

Incorpora a possibilidade de controlo de luminarias Tunnable White e Ciclo circadiano. Instalagdo em calha DIN.

Controlo Bacnet disponivel sob licenga. 110-240V

Controlador DALI 2 Advance, hasta 256 luminarias DALI2 y 254 dispositivos de control DALI2 (sensores o botoneras), 71-B849-00-00
permite control de escenas de iluminacion y grupos, configuraciones horarias y de calendario, sensores de

luminosidad y presencia, botoneras multifuncion DALI2. Incorpora la positibilidad de control de luminarias Tunnable

White y Ciclo circadiano. Instalacién a carril DIN. 220-240V

Controlador DALI 2 Advance, até 256 luminarias DALI2 e 254 dispositivos de controlo DALI2 (sensores ou

botoneiras), permite o controlo de cenas de iluminagao e grupos, configuragdes horérias e de calendério, sensores

de luminosidade e presenga, botoneiras multifun¢do DALI2. Incorpora a possibilidade de controlo de luminarias

Tunnable White e Ciclo circadiano. Instalagao em calha DIN. 220-240V

Pantallas de control
Ecras de controlo

|

Pantalla controlador DALI2 7” Blanca, hasta 64 dispositivos DALI2 ampliable a 256 con la referencia 71-CO12-00- 71-B909-14-14
00, permite control de escenas de iluminacion y grupos, configuraciones horarias y de calendario, sensores de

luminosidad y presencia, botoneras multifuncion DALI2. Permite visualizacion calidad del aire. 24V o PoE.

Ecra do controlador DALI2 de 7” Branco, até 64 dispositivos DALI2, ampliavel até 256 com a referéncia 71-CO12-

00-00, permite o controlo de cenas de iluminacédo e grupos, configuragdes horéarias e de calendario, sensores de

luminosidade e presenca, botoneiras multifungdo DALI2. Permite a visualizagado da qualidade do ar. 24V ou PoE.

Pantalla controlador DALI2 7” Negra, hasta 64 dispositivos DALI2 ampliable a 256 con la referencia 71-C012-00- 71-B909-60-60
00, permite control de escenas de iluminacion y grupos, configuraciones horarias y de calendario, sensores de

luminosidad y presencia, botoneras multifuncion DALI2. Permite visualizacion calidad del aire. 24V o PoE.

Ecra do controlador DALI2 de 7” Preto, até 64 dispositivos DALI2, ampliavel até 256 com a referéncia 71-C012-00-

00, permite o controlo de cenas de ilumina¢do e grupos, configuragdes horarias e de calendario, sensores de

luminosidade e presenca, botoneiras multifungdo DALI2. Permite a visualizagao da qualidade do ar. 24V ou PoE.

Pantalla controlador DALI2 4” Blanca, hasta 64 dispositivos DALI2, permite control de escenas de iluminacion y 71-B908-14-14
grupos, sensores de luminosidad y presencia, botoneras multifuncion DALI2. Permite visualizacion Calidad del Aire.

24V o PoE.

Ecra do controlador DALI2 de 4” Branco, até 64 dispositivos DALI2, permite o controlo de cenas de iluminagao e

grupos, sensores de luminosidade e presenga, botoneiras multifungéo DALI2. Permite a visualizagéo da qualidade do

ar. 24V ou PoE.

Pantalla controlador DALI2 4” Negra, hasta 64 dispositivos DALI2, permite control de escenas de iluminacion y 71-B908-60-60
grupos, sensores de luminosidad y presencia, botoneras multifuncion DALI2. Permite visualizacion Calidad del Aire.

24V o PoE.

Ecra do controlador DALI2 4” Preto, até 64 dispositivos DALI2, permite o controlo de cenas de iluminagéo e grupos,

sensores de luminosidade e presenga, botoneiras multifungao DALI2. Permite a visualizagdo da qualidade do ar. 24V

ou PoE.

Extension 3 buses DALI2 para pantalla 77, permite controlar hasta 192 dispostivos DALI2. 24VDC. 90mA + PoE. 71-C012-00-00
Extensdo 3 buses DALI2 para ecra de 7”, permite controlar até 192 dispositivos DALI2. 24VDC. 90mA + PoE

Bunybi| yews

siuebijelur oedeuiwun| ep soAlisodsiq | siusBieiul ugioeuLINg OP SOAINSOdSIg

LoLL



Dispositivos de iluminacién inteligente | Dispositivos de iluminacao inteligente

Smart lighting

162

Fuentes de alimentacion
Fontes de alimentagao

Fuente de alimentacion 24Vdc DALI2 para tiras de LED o luminarias regulables PWM, 1 canal de 60W. 100-230V 71-E098-00-00
Fonte de alimentagao 24Vdc DALI2 para fitas LED ou luminarias regulaveis PWM, 1 canal de 60W. 100-230V

s
s

Fuente de alimentacion 24Vdc DALI2 para tiras de LED o luminarias regulables PWM, 1 canal de 120W. 100-230V 71-E099-00-00
Fonte de alimentagdo 24Vdc DALI2 para fitas LED ou luminarias regulaveis PWM, 1 canal de 120W. 100-230V

Fuente de alimentacion 24Vdc DALI2 Dt8 para tiras de LED tunnable white, 2 canales. 160W. 230V 71-B401-00-00
Fonte de alimentagao 24Vdc DALI2 Dt8 para fitas LED tunnable white, 2 canais. 160W. 230V

Fuente de alimentacion 24Vdc. 4 canales independientes, control DALI-2(DT6/DT8), DMX512/RDM. Maximo 150W.  71-C277-00-00
220-240Vac. Fonte de alimentagé@o 24Vdc. 4 canais independentes, controlo DALI-2(DT6/DT8), DMX512/RDM.
Maximo 150W. 220-240Vac.”

Fuente con salida 24V y 130mA. 230V 71-C013-00-00
Fonte com saida de 24V e 130mA. 230V

Fuente para 1 bus DALI2 a carril DIN. 120-240V 71-C014-00-00
Fonte para 1 bus DALI2 em calha DIN. 120-240V

Fuente de alimentacion para Displays. IP20, 24Vdc, 300mA. Montaje a carril DIN. 71-C278-00-00
Fonte de alimentagao para displays. IP20, 24Vdc, 300mA. Montagem em calha DIN.

Rele
Relé
Rele On Off DALI2 para luminarias LED, hasta 1380W, 6A. 230V 71-B101-00-00
Iy Relé On Off DALI2 para luminarias LED, até 1380W, 6A. 230V
g
Sensores
Sensores

Sensor de luminosidad y movimiento para instalacion de empotrar DALI2. Didmetro deteccion 5m a altura 3m. De 0,5 71-B098-00-00
- 2.000 Ix de luminosidad. Alimentacion directa bus DALI 9mA.

Sensor de luminosidade e movimento para instalagdo de encastrar DALI2. Diametro de dete¢cdo 5 m e 3 m de altura.

De 0,5 - 2.000 Ix de luminosidade. Alimentacéo direta bus DALI 9mA.

Sensor de luminosidad y movimiento para instalacion de superficie DALI2. Diametro deteccion 5m a altura 3m. De 71-B100-00-00
0,5 - 2.000 Ix de luminosidad. Alimentacion directa bus DALI 9mA.

Sensor de luminosidade e movimento para instalagdo de superficie DALI2. Diametro de detecdo 5 m e 3 m de altura.

De 0,5 - 2.000 Ix de luminosidade. Alimentagao direta bus DALI 9mA.

Sensor DALI 2 para deteccion de movimiento. Didmetro deteccion 8m a altura de 3m. Alimentacion directa del bus 71-B876-00-00

& DALI consumo 10mA.
Sensor DALI 2 para detecao de movimento. Diametro de deteg@o 8 m e 3 m de altura. Alimentacgéo direta do bus DALI
consumo T0mA.
. Accesorio superficie Sensor 71-B876-00-00 71-B877-00-00
Acessorio superficie Sensor 71-B876-00-00
y
~. Multisensor luminosidad y presencia empotrar DALI2 advance. diametro de deteccion 8m. Alimentacion directa bus ~ 71-B850-00-00
S\ DALI consumo 10mA.
b 4 Multissensor luminosidade e presenca de encastrar DALI2 advance. Didmetro de detegao 8 m. Alimentacao direta
~ bus DALI consumo 10mA.



Botoneras
Botoneiras

Conversor de senales libre de potencial, apto para incorporar pulsadores convencionales al entorno DALI2. 71-B099-00-00
Alimentacion directa bus DALI 10mA.

Conversor de sinais sem potencial, adequado para incorporar botdes convencionais no ambiente DALI2. Alimentacdo

direta do bus DALI TOmA.

Botonera 4 funciones acabado Negro DALI2. Alimentacion directa bus DALI TOmA. 71-B756-60-60
Botoneira de 4 fungdes, acabamento Preto DALI2. Alimentacéo direta do bus DALI 10mA.

Botonera 4 funciones acabado Blanco DALI2. Alimentacion directa bus DALI 10mA. 71-B756-14-14
Botoneira de 4 fungdes, acabamento Branco DALI2. Alimentacéo direta do bus DALI TOmA.

Licencias
Licencas

Licencia Bacnet 100 Variables para controlador 71-B102-00-00 o 71-B103-00-00 71-B830-00-00
Licenca Bacnet 100 Variaveis para o controlador 71-B102-00-00 ou 71-B103-00-00

Licencia Bacnet 1000 Variables para controlador 71-B102-00-00 o 71-B103-00-00 71-B831-00-00
Licenca Bacnet 1000 Variaveis para o controlador 71-B102-00-00 ou 71-B103-00-00

OO ©

Licencia DALI2 Emergencia 100 luminarias 71-B102-00-00 o 71-B103-00-00 71-B117-00-00
Licenga DALI2 Emergéncia 100 luminarias 71-B102-00-00 ou 71-B103-00-00
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Bluetooth Solucion de control de iluminacion basada en el protocolo
Bluetooth Mesh con control directo desde Smartphone o Tablet,

- sin necesidad de anadir ningun elemento adicional. La facilidad de
Casambi

uso del sistema permite que sea valida para cualquier usuario. Su
aplicacion es ideal para entornos flexibles y dinamicos, donde se
requiera una gran interaccion con las luminarias.

Solugao de controlo de iluminagcéo baseada no protocolo Bluetooth
Mesh com controlo direto desde Smartphone ou Tablet, sem
necessidade de adicionar nenhum elemento adicional. A facilidade
de uso do sistema permite que seja valida para qualquer utilizador.
A sua aplicacao ¢é ideal para ambientes flexiveis e dindmicos, onde
seja necessaria uma grande interagdo com as luminarias.

Available on the
D App Store

'\0 Loogk play

Casambi
App

Brondesbury Park Synagogue, London 2022.

Funcionalidades
Funcionalidades

— Control individual de las luminarias
y regulacion punto a punto
Controlo individual das luminarias e regulagcao
ponto a ponto

— Creacion de grupos de luminarias
Criacao de grupos de luminarias

— Regulacion segun calendario
Regulagdo segundo calendario

— Control de la temperatura de color
Controlo da temperatura de cor

— Ciclo circadiano
Ciclo circadiano

— Regulacién segun nivel de luz natural
Regulagdo segundo o nivel de luz natural



Dispositivos Bluetooth Casambi
Dispositivos Bluetooth Casambi

Controladores / conversores
Controladores / conversores

s
S ; »‘}/
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Conversor Casambi para productos regulables corte de fase trailing edge. Maximo 144W, Maximo inrush current 10A.
85-240Vac.

Conversor Casambi para produtos regulaveis com corte de fase trailing edge. Maximo 144W, Maximo inrush current
10A. 85-240Vac.

71-5959-00-00

Conversor Casambi para productos regulables 0-10V o DALI. Hasta 2 drivers DALI, o 1 driver 0O-10V. 230Vac.
Conversor Casambi para produtos regulaveis 0O-10V ou DALI. Até 2 drivers DALI, ou 1 driver 0-10V. 230Vac.

71-5961-00-00

Conversor Casambi para productos regulables 0-10V o DALI. Hasta 1 driver DALI o 2 drivers 0-10V. 100-240Vac.
Conversor Casambi para produtos regulaveis 0-10V ou DALI. Até 1 driver DALI ou 2 drivers 0-10V. 100-240Vac.

71-B669-00-00

Conversor Casambi a DALI, hasta 50 luminarias. Permite controlarlas simultdneamente o hasta en 8 grupos si se
realiza un direccionamiento DALI adicional. 100-240Vac.

Conversor Casambi para DALI, até 50 luminérias. Permite serem controladas simultaneamente ou até em 8 grupos, se for
realizado um direcionamento DALI adicional. 100-240Vac.

71-B855-00-00

Relé Casambi, para cargas LED de maximo 1500W. 100-240Vac.
Relé Casambi, para cargas LED de 1500W méximo. 100-240Vac.

71-A300-00-00

Conversor pasivo Casambi integrar sensores DALI o para controlar drivers DALI con fuente integrada.
Conversor passivo Casambi para integrar sensores DALI ou para controlar drivers DALI com fonte integrada.

71-8051-00-00

Conversor Casambi a DALI Broadcast IP66. 100-240Vac.
Conversor Casambi para DALI Broadcast IP66. 100-240Vac.

71-A237-00-00

Conversor Casambi a DMX Broadcast IP66. 100-240Vac.
Conversor Casambi para DMX Broadcast IP66. 100-240Vac.

71-A238-00-00

Conversor Casambi a DALI para sistemas de carril “low voltge”. Hasta 64 dispositivos DALI. Permite controlarlas
simulténeamente “broadcast” o hasta en 8 grupos si se realiza direccionamiento DALI adicional. 48V

Conversor Casambi para DALI para sistemas de calha “low voltage”. Até 64 dispositivos DALI. Permite serem controla-
dos simultaneamente “broadcast” ou até em 8 grupos, se for realizado um direcionamento DALI adicional. 48V

71-8115-00-00

Conversor Casambi a DALI acabado blanco para sistemas de carril trifasicos. Hasta 64 dispositivos. Permite
controlarlas simultaneamente “Broadcast”. 100-240Vac.

Conversor Casambi para DALI, acabamento branco para sistemas de calha trifasica. Até 64 dispositivos. Permite
serem controlados simultaneamente “Broadcast. 100-240Vac.

71-A243-14-14

Conversor Casambi a DALI acabado negro para sistemas de carril trifasicos. Hasta 64 dispositivos. Permite
controlarlas simultdneamente “Broadcast”. 100-240Vac.

Conversor Casambi para DALI, acabamento preto para sistemas de calha trifasica. Até 64 dispositivos. Permite serem
controlados simultaneamente “Broadcast”. 100-240Vac.

71-A243-60-60

Conversor Casambi a DALI acabado blanco para sistemas DALI. Permite controlar hasta 16 dispositivos. Permite
controlarlas individualmente. Requiere fuente de alimentacion externa para el bus DALI.

71-C274-00-00

Conversor Casambi para DALl acabamento branco para sistemas DALI. Permite controlar até 16 dispositivos. Permite
. controla-los individualmente. Requer fonte de alimentagao externa para o barramento DALI.
) Conversor Casambi a DALI acabado blanco para sistemas DALI. Permite controlar hasta 32 dispositivos. Permite 71-C275-00-00
7 controlarlas individualmente. Requiere fuente de alimentacion externa para el bus DALI.
'-'V Conversor Casambi para DALl acabamento branco para sistemas DALI. Permite controlar até 32 dispositivos. Permite

controla-los individualmente. Requer fonte de alimentacao externa para o barramento DALI.

Bunybi| yews

siuebijelur oedeuiwun| ep soAlisodsiq | siusBieiul ugioeuLINg OP SOAINSOdSIg

SoLL



Dispositivos de iluminacién inteligente | Dispositivos de iluminacao inteligente

Smart lighting

1166

Dispositivos Bluetooth Casambi
Dispositivos Bluetooth Casambi

Controladores Bajo voltaje
Controladores Baixa tensao

Regulador Casambi para tiras LED y productos a tension constante 12-24Vdc. 1 canal. Dispone de entrada pulsador.
Maximo 10A. Requiere fuente de alimentacion.
Regulador Casambi para fitas LED e produtos de tensdo constante 12-24Vdc. 1 canal. Possui uma entrada de botéo.
Maximo 10A. Necessario fonte de alimentacéo.

71-A857-00-00

Fuente Casambi IP20 para tiras LED y productos a tension constante 24Vdc. 1 canal. Méximo 60W. 220-240V 71-B864-00-00
¥ Fonte Casambi IP20 para fitas LED e produtos de tensdo constante 24Vdc. 1 canal. Maximo 60W. 220-240V
oy
Fuente Casambi IP20 para tiras LED y productos a tension constante 24Vdc. 1 canal. Méximo 100W. 220-240V 71-B865-00-00
Fonte Casambi IP20 para fitas LED e produtos de tensé@o constante 24Vdc. 1 canal. Maximo 100W. 220-240V
ey
Fuente Casambi IP20 para tiras LED y productos a tension constante 24Vdc. 1 canal. Maximo 150W. 220-240V 71-B866-00-00

Fonte Casambi IP20 para fitas LED e produtos de tensao constante 24Vdc. 1 canal. Maximo 150W. 220-240V

Fuente Casambi IP67 para tiras LED y productos a tension constante 24Vdc. 1 canal. Méximo 60W. 90-305Vac.
Fonte Casambi IP67 para fitas LED e produtos de tensdo constante 24Vdc. 1 canal. Méximo 60W. 90-305Vac.

71-B670-00-00

Fuente Casambi IP67 para tiras LED y productos a tension constante 24Vdc. 1 canal. Méximo 120W. 90-305Vac.
Fonte Casambi IP67 para fitas LED e produtos de tensdo constante 24Vdc. 1 canal. Maximo 120W. 90-305Vac.

71-A242-00-00

Fuente Casambi IP67 para tiras LED y productos a tension constante 24Vdc. 1 canal. Méximo 200W. 90-305Vac.
Fonte Casambi IP67 para fitas LED e produtos de tensdo constante 24Vdc. 1 canal. Maximo 200W. 90-305Vac.

71-B671-00-00

Regulador Casambi para tiras LED y productos a tension constante 12-24Vdc. 4 canales. Maximo 144W. Requiere
fuente de alimentacion. Apto para productos tunable white, RGB y RGBW.

Regulador Casambi para fitas LED e produtos de tensdo constante 12-24Vdc. 4 canais. Méaximo 144W. Necessario
fonte de alimentagdo. Adequado para produtos tunable white, RGB e RGBW.

71-8050-00-00

Caja IP con regulador Casambi para tiras LED y productos a tension constante 12-24Vdc. 4 canales. Maximo 144W.
Apto para productos tunable white, RGB y RGBW. 90-295Vac.

Caixa IP com regulador Casambi para fitas LED e produtos de tensdo constante 12-24Vdc. 4 canais. Maximo 144W.
Adequado para produtos tunable white, RGB e RGBW. 90-295Vac.

71-E300-00-00

Regulador Casambi para tiras LED y productos a tension constante 12-24Vd. 4 canales 4x5A. Méaximo 10A. Requiere
fuente de alimentacion. Apto para productos tunable white, RGB y RGBW.

Regulador Casambi para fitas LED e produtos de tensdo constante 12-24Vd. 4 canais 4x5A. Méaximo 10A. Necessario
fonte de alimentacao. Adequado para produtos tunable white, RGB e RGBW.

71-B672-00-00

Botoneras
Botoneiras

Botonera 4 funciones acabado Antracita Enocean.
Botoneira de 4 fungdes com acabamento Antracite Enocean.

71-B673-00-00

Botonera 4 funciones acabado Blanco Enocean.
Botoneira de 4 fungdes com acabamento Branco Enocean.

71-B674-00-00

Botonera Casambi 4 funciones mas regulacion acabado negro. Bateria CR2430.
Botoneira Casambi de 4 fun¢des mais regulagédo com acabamento preto. Bateria CR2430.

71-8053-00-00

Botonera Casambi 4 funciones méas regulacion acabado blanco. Bateria CR2430.
Botoneira Casambi de 4 fungcdes mais regulagdo com acabamento branco. Bateria CR2430.

71-A240-00-00

Botonera 1 funcién acabado Blanco Enocean.
Botoneira de 1 fungdo com acabamento Branco Enocean.

71-B113-00-00



Dispositivos Bluetooth Casambi
Dispositivos Bluetooth Casambi

Sensores
Sensores
Accesorio para instalacion en superficie del sensor 71-8049-00-00 71-B743-00-00
Acessorio para instalagado na superficie do sensor 71-8049-00-00
F
Sensor de presencia y luminosidad Casambi. IP40.Didmetro deteccion 6m a altura 3m. De 1 - 2.000 Ix de 71-8049-00-00
| | luminosidad. 230V
- Sensor de presenga e luminosidade Casambi. IP40. Didmetro de detegao 6 m e 3 m de altura. De 1 - 2.000 Ix de
luminosidade. 230V
g Sensor de presencia y luminosidad Casambi con salida DALI incorporada de hasta 10 luminarias. Diametro deteccion  71-A696-00-00
/ 5.6m a altura 3m. De 1 - 999 Ix de luminosidad IP40. 230V
Sensor de presenga e luminosidade Casambi com saida DALI incorporada de até 10 luminarias. Diametro de detecao
5,6 m e 3 mde altura. De 1 - 999 Ix de luminosidade IP40. 230V
Sensor de presencia y luminosidad Casambi a carril trifasico, acabado negro. Didmetro deteccion 3,75m a 71-A241-60-60
altura 3m. 230V
Sensor de presenga e luminosidade Casambi para calha trifasica, acabamento preto. Diametro de detegéo 3,75 me 3
m de altura. 230V
Sensor de presencia y luminosidad Casambi a carril trifasico, acabado blanco. Didmetro deteccion 3,75m 71-A241-14-14
a altura 3m. 230V
——  Sensor de presenga e luminosidade Casambi para calha trifasica, acabamento branco. Didmetro de detegéo 3,75 m e
3 m de altura. 230V
Adicionales
Adicionais

Router Gateway Wifi para conexion a cloud Casambi de la red.Apto para dotar de acceso remoto a la red y asegurar
funcionamiento de las programaciones horarias y de calendario. 5V DC via USB-C ( 3A) o PoE.

Router Gateway Wi-fi para ligagé@o a cloud Casambi na rede. Adequado para fornecer acesso remoto a rede e
assegurar o funcionamento das programagdes horarias e calendério. 5V DC via USB-C (3A) ou PoE.

71-B750-00-00

Timer Casambi para garantizar el funcionamiento de las programaciones horarias.
Timer Casambi para garantir o funcionamento das programagdes horarias.

Caja estanca con dos prensaestopas M20 para entrada y salida y proteccion IP66 (IP68 no permanente).
Almacenaje para los controladores Casambi 71- 5961-00-00, 71-B855-00-00, 71-A300-00-00. Tensién maxima
400Vac. Aislamiento 2500Vac. Material PAG6 con tratamiento anti-UV. Resistencia al fuego UL94 V-0. Caixa estanque
com duas prensa-cabos M20 para entrada e saida e protegao IP66 (IP68 nao permanente). Armazenamento para

0s controladores Casambi 71-5961-00-00, 71-B855-00-00, 71-A300-00-00. Tensao méxima 400Vac. Isolamento
2500Vac. Material PAG6 com tratamento anti-UV. Resisténcia ao fogo UL94 V-0.

Repetidor Casambi con alcance maximo de 150m. Proteccion IP20. Carcasa de policarbonato blanco.
Repetidor Casambi com alcance maximo de 150m. Proteg¢édo IP20. Caixa de policarbonato branco.

71-8052-00-00

71-C351-00-00

71-C352-00-00
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DMX

Sistema de control DMX que permite una gestion de la iluminacion
dinamica con unas transiciones de color a alta velocidad, permitiendo
incluso un posible control punto a punto de cada luminaria.

Sistema de controlo DMX que permite a gestdo dindmica da
iluminac@o com transicoes de cor de alta velocidade, permitindo
inclusive o controlo ponto a ponto de cada luminaria.

Funcional
Funcional

Puente

idades
idades

de los Remedios, Villafranca de Cordoba 2022

Elige la opcion mas — Control Luminarias DMX RGB o RGBW
adecuada a tu proyecto Controlo Luminarias DMX RGB ou RGBW

Escolha a opgao mai
adequada ao seu projeto

— 1 universo DMX-RDM 512
1 universo DMX-RDM 512

— Wifi
71-B115
— 36 Escenas
@ 71-B116 36 Cenas
— Programaciones horarias y calendario
@ 71-B667 Programacoes horarias e calendario
— Programacion por APP
@ 71-C271 Programacgao por APP

— 2 universos DMX-RDM 1024
2 universos DMX-RDM 1024

— Hasta 500 escenas
Até 500 cenas

— Ethernet

— Acceso remoto
Accesso remoto

— Gestion de contenidos / Luminarias pixel
Gestao de conteudos / Luminarias pixel

® © O

Controladores de pared DMX
Controladores de pared DMX

Pantalla tactil DMX basica no programable. Controla simultdneamente “Broadcast” luminarias DMX. Permite guardar 4 71-7666-00-00
colores. Instalacion en caja universal de mecanismos de 65x65. 100-240V

Ecra tatil DMX basico, nao programavel. Controla simultaneamente “Broadcast” luminarias DMX. Permite guardar 4

cores. Instalagdo numa caixa universal de derivagao de 65x65. 100-240V

Consola tactil DMX RDM programable. 512 canales DMX. WiFi. 36 escenas, 1 zona. Control horario y por calendario. ~ 71-B115-00-00
Requiere conocimientos de programacion DMX, no permite acceso remoto.

Consola tatil DMX RDM programavel. 512 canais DMX. Wi-fi. 36 cenas, 1 zona. Controlo horério e por calendario.

Requer conhecimentos de programag¢do DMX, ndo permite o0 acesso remoto.

Consola tactil DMX RDM programable. 1024 canales DMX. Puerto ethernet. 500 escenas, 10 zonas. microSD. Control 71-B116-00-00
horario y por calendario. Requiere conocimientos de programacion DMX. No permite acceso remoto.

Consola tatil DMX RDM programavel. 1024 canais DMX. Porta Ethernet. 500 cenas, 10 zonas. microSD. Controlo

horario e por calendéario. Requer conhecimentos de programagao DMX. Nao permite o acesso remoto.



Divisores de sefal
Divisores de sinal

Derivador y amplificador DMX RDM. 4 canales. Instalacion a carril DIN. Requiere fuente de alimentacion 12Vdc.
Derivador e amplificador DMX RDM. 4 canais. Instalacdo em calha DIN. Necessério fonte de alimentagéo 12Vdc.

71-B125-00-00

Derivador y amplificador DMX RDM. 10 canales. Instalacion en Rack. 100-240Vac.
Derivador e amplificador DMX RDM. 10 canais. Instalagao em Rack. 100-240Vac.

71-B668-00-00

o

Fuente de alimentacion salida 12Vdc. 230Vac.
Fonte de alimentagéo saida 12Vdc. 230Vac.

71-B416-00-00

Reguladores
Reguladores

Controlador DMX-RDM PWM para tiras LED y producto a tension constante 12-24V, 5 canales de 8A. Requiere fuente de
alimentacion. Puertos RJ45, XLR y de tornillo. Dispone de modo esclavo DMX o de modo master para funcionamiento autonomo.
Controlador DMX-RDM PWM para fitas LED e produtos com tensao constante 12-24V, 5 canais de 8A. Necessério fonte de
alimentacao. Portas RJ45, XLR e de parafuso. Possui modo escravo DMX ou modo master para funcionamento auténomo.

71-B755-00-00

Fuente de alimentacion 24Vdc. 4 canales independientes, control DALI-2 (DT6/DT8), DMX512/RDM.
Maximo 150W. 220-240Vac. Fonte de alimentagao 24Vdc. 4 canais independentes, controlo DALI-2(DT6/DT8),
DMX512/RDM. Maximo 150W. 220-240Vac”

71-C277-00-00

Conversor DMX RDM a SPI para control de tiras LED pixel SPI. 128 canales.
Conversor DMX RDM para SPI para controlo de fitas LED com pixel SPI. 128 canais.

71-B853-00-00

Controlador con posibilidad de acceso remoto
Controlador com possibilidade de acesso remoto

Consola DMX-RDM programable. 1536 canales DMX. 99 escenas, 5 zonas. Ethernet. microSD. Servicio cloud
disponible no incluido para la gestion remota de la instalacion. Requiere conocimientos de programacion DMX.
Instalacion a carril DIN. 12V dc. Consola DMX-RDM programavel. 1536 canais DMX. 99 cenas, 5 zonas. Ethernet.
microSD. Servico cloud disponivel, mas néo incluido, para a gestdo remota da instalacdo. Requer conhecimentos de
programacdo DMX. Instalacdo em calha DIN. 12V dc.

71-B667-00-00

| B
|

HH
€

Pantalla tactil 7" negra, para control DMX compatible con controlador 71-B667-00-00. USB-A Ethernet RJ45 WiFi (2,4 GHz),
1024x600. 9V DC (incorporado).

Ecra tatil 7” preto para controlo DMX compativel com o controlador 71-B667-00-00. USB-A Ethernet RJ45 Wi-fi (2,4 GHz),
1024x600. 9V DC (incorporado).

71-B863-00-00

Accesos Cloud
Acessos Cloud

Servicio Digital Cloud DMX Connect Essential, Anual. SV-DO101
Servigo Digital Cloud DMX Connect Essential, anual.
Q) Servicio Digital Cloud DMX Connect Performance Anual. SV-D0102

Servigo Digital Cloud DMX Connect Performance Anual.

Gestion de contenidos Madrix
Gestao de conteudos Madrix

Controlador Artnet-SPI Madrix Nebula. 12 universos SPI (hasta 2048 RGB pixeles por dispositivo). Entradas Art-Net,
SACN y USB. Instalacion carril DIN, 5-24 V Controlador Artnet-SPI Madrix Nebula. 12 universos SPI (até 2048 RGB
pixeis por dispositivo). Entradas Art-Net, SACN e USB. Instalagdo calha DIN, 5-24 V

71-C268-00-00

Controlador Artnet-DMX. 2 universos DMX (hasta 1024 canales). Entradas/salidas Art-Net, SACN y USB. Instalacién
carril DIN, 5-24 V Controlador Artnet-DMX. 2 universos DMX (até 1024 canais). Entradas/saidas Art-Net, SACN e USB.
Instalagédo calha DIN, 5-24 V

71-C269-00-00

Controlador StandALone Madrix Aura. 2 universos DMX (hasta 1024 canales). Entradas/salidas Art-Net, SACN y USB.
Instalacién carril DIN, 5-24 V Controlador StandALone Madrix Aura. 2 universos DMX (até 1024 canais). Entradas/
saidas Art-Net, SACN e USB. Instalacéo calha DIN, 5-24 V

71-C270-00-00

Controlador StandALone Madrix Aura. 12 universos DMX (hasta 6.144 canales). Grabacién de secuencias Art-Net/
SACN mediante microSD. Instalacion carril DIN, 5-24 V Controlador Stand-Alone Madrix Aura. 12 universos DMX (até
6144 canais). Gravagao de sequéncias Art-Net/ sSACN mediante microSD. Instalagéo calha DIN, 5-24 V

71-C271-00-00

Controlador StandALone Madrix Aura. 12 universos DMX (hasta 6.144 canales). Grabacién de secuencias Art-Net/
SACN mediante microSD. Instalacién carril DIN, 5-24 V Controlador Stand-Alone Madrix Aura. 12 universos DMX (até
6144 canais). Gravagao de sequéncias Art-Net/ SACN mediante microSD. Instalagéo calha DIN, 5-24 V

71-C280-00-00

Licencia bésica de software MADRIX para control avanzado de iluminacion LED. Conexion via USB.
Licenca basica de software MADRIX para controlo avangado de iluminagédo LED. Ligag&o via USB.

71-C272-00-00

A R AN K

Licencias para Madrix en funcion de los univeros DMX. A consultar.
Licencas MADRIX baseadas nos universos DMX. Consultar o departamento técnico.
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Standalone Soluciongs de c_ontrol autbnomas. Pue_den utilizar_se para controlar
una o varias luminarias dentro de un mismo espacio de forma
auténoma. Con las soluciones Standalone podemos realizar
funciones sencillas y conseguir un gran ahorro energético.

Solugdes de controlo autonomas. Podem ser utilizadas para
controlar uma ou varias luminarias dentro de um mesmo espaco de
forma autonoma. Com as solu¢des Standalone podemos realizar
funcdes simples e conseguir uma grande poupanga energética.

Institut Vilabrareix, 2022

Gracias a la incorporacion de sensores
auténomos, la iluminacion se regula en funcion
del aporte de luz natural, favoreciendo el ahorro
energético.

Gragas a incorporagao de sensores autobnomos,
a iluminagao é regulada de acordo com o
fornecimento de luz natural, favorecendo a
poupanga energeética.

Botoneras y regulador DALI para instalacion en caja universal de mecanismos
Botoneiras e regulador DALI para instalagdo numa caixa universal de mecanismos

Pantalla tactil RGBW PWM para regular 1 zona para tiras LED y producto a tension constante 12-24V, 4 canales de 5A.  71-7664-00-00
Permite guardar 4 colores. Requiere fuente de alimentacion. Instalacion en caja universal de mecanismos de 65x65.
i Cr i Ecra tatil RGBW PWM para regular 1 zona para fitas LED e produto de tensao constante 12-24V, 4 canais de 5A.
& Permite guardar 4 cores. Necessério fonte de alimentagao. Instalagcdo numa caixa universal de derivagao de 65x65.

Pantalla tactil DMX basica no programable. Controla simultaneamente luminarias DMX “Broadcast”. Permite guardar 4 71-7666-00-00
colores. Instalacion en caja universal de mecanismos de 65x65. 100-240V.

3 (-a Ecra tatil DMX basico, nao programavel. Controla simultaneamente luminérias DMX “Broadcast”. Permite guardar 4

cores. Instalagado numa caixa universal de derivagdo de 65x65. 100-240V.

Controladores con mando a distancia por radiofrecuencia
Controladores com comando a distancia por radiofrequéncia

Mando a distancia para receptor 71-7668-00-00, 1 canal, 6 escenas, 6 zonas. 71-7670-00-00
Comando a disténcia para recetor 71-7668-00-00, 1 canal, 6 cenas, 6 zonas.
# Receptor radiofrecuencia para tiras led y producto a tension constante 12-48Vdc. 1 canal de 8A. Puede actuar como  71-7668-00-00

Master o Esclavo. Méxima distancia de sincronizacion de 30metros. 6 zonas. Requiere fuente de alimentacion. 24Vdc.
Recetor de radiofrequéncia para fitas LED e produto de tensdo constante 12-48Vdc. 1 canal de 8A. Pode atuar como
Master ou Escravo. Distancia maxima de sincronizagdo de 30 metros. 6 zonas. Necessario fonte de alimentacao.
24Vdc.

Mando a distancia para receptor 71-7669-00-00, 4 canales RGBW, 6 zonas. 71-7667-00-00
% Comando a distancia para recetor 71-7669-00-00, 4 canais RGBW, 6 zonas.

Receptor radiofrecuencia para tiras led y producto a tension constante 12-48Vdc. 4 canales de 5A. Puede actuar como  71-7669-00-00
Master o Esclavo. Maxima distancia de sincronizacion de 30metros. 6 zonas. Requiere fuente de alimentacion. 24Vdc.

Recetor de radiofrequéncia para fitas LED e produto de tensdo constante 12-48Vdc. 4 canais de 5A. Pode atuar

como Master ou Escravo. Distancia méaxima de sincronizag@o de 30 metros. 6 zonas. Necessario fonte de

alimentagao. 24vdc.



Pantallas tactiles DALI para instalacion en caja universal de mecanismos
Ecras tateis DALI para instalagdo numa caixa universal de derivagao

Conversor de senales libre de potencial, apto para incorporar pulsadores convencionales al entorno DALI2. Permite  71-C276-00-00
controlar hasta 64 equipos DALI-2 en modo broadcast. Alimentacion a 230V

Conversor de sinais sem potencial, adequado para incorporar botdes convencionais no ambiente DALI2. Permite

controlar até 64 equipamentos DALI-2 em modo broadcast. Alimentagao a 230V

Dimmer DALI, 1 zona para méaximo 50 drivers. Controla simultdneamente luminarias DALI “Broadcast”. Instalacionen  71-7671-00-00
(('\ caja universal de mecanismos de 65x65. 100-240V
- Dimmer DALI, 1 zona para 0 maximo de 50 drivers. Controla simultaneamente as luminarias DALI “Broadcast”.
Instalagdo numa caixa universal de derivagao de 65x65. 100-240V

Dimmer DALI, 4 zonas para méaximo 50 drivers.Instalacion en caja universal de mecanismos de 65x65. Requiere 71-7665-00-00
direccionamiento de grupos DALy por tanto conocimientos de programacion DALI. Alimentacion DALI.

L_ Dimmer DALI, 4 zonas para o maximo de 50 drivers. Instalagdo numa caixa universal de derivagdo de 65x65. Requer

o direcionamento de grupos DALI e, por conseguinte, conhecimentos de programagéo DALI. Alimentacao DALI.

Dimmer DALI2 DT8 para productos con blanco dinamico. Maximo 25 drivers. Controla simultaneamente “broadcast”  71-B361-00-00
luminarias DALI DT8. Instalacidon en caja universal de mecanismos de 65x65. 230V.

\) Dimmer DALI2 DT8 para produtos com branco dindmico. Maximo de 25 drivers. Controla simultaneamente
“broadcast” luminarias DALI DT8. Instalagdo numa caixa universal de derivacdo de 65x65. 230V

Controladores PWM 12-24V
Controlador PWM 12-24V

e— Controlador 1-10V PWM para tiras LED y producto a tension constante 12-24V, 2 canales de 6,5A. Requiere fuente 71-0727-00-00
- % dealimentacion.
it Controlador 1-10V para fitas LED e produto de tens&o constante de 12-24V, 2 canais, 6,5A. Necessario fonte
de alimentacao.

alimentacion. Puertos RJ45, XLR y de tornillo. Dispone de modo esclavo DMX o de modo master para funcionamiento autonomo.
Controlador DMX-RDM PWM para fitas LED e produtos com tensao constante 12-24V, 5 canais de 8A. Necessario fonte de
alimentagao. Portas RJ45, XLR e de parafuso. Possui modo escravo DMX ou modo master para funcionamento autonomo.

- Controlador DMX-RDM PWM para tiras LED y producto a tension constante 12-24V, 5 canales de 8A. Requiere fuente de 71-B755-00-00

Sensores
Sensores
Sensor On off con salida rele de hasta 6A. Diametro de deteccion de movimiento 6,8m a 3m altura de instalacion. 71-B368-00-00
95-250V
o Sensor on-off com saida de relé até 6A. Didmetro de detegao de movimento de 6,8 m e 3 m de altura. 95-250V
Sensor DALI hasta 16 luminarias, para funcionamiento auténomo, control de las luminarias simultdneamente 71-8067-00-00
2 “broadcast”. Diametro de deteccion de movimiento de 6m a 3m de altura. De 5-a 1000Ix de luminosidad. 95-250V
ot Sensor DALI até 16 luminarias, para funcionamento autonomo, controlo das luminarias simultaneamente “broadcast”.
Didametro de dete¢cdo de movimento de 6 m e 3 m de altura. De 5 a 1000Ix de luminosidade. 95-250V
CE Sensor D4i hasta 4 luminarias DALI, para funcionamiento autonomo, integrable en luminaria. Didmetro de deteccion  71-A723-00-00

de movimiento 6m a 3m de altura. De 5 a 1000Ix de luminosidad. Alimentacion DALI-D4i necesaria.
Sensor D4i até 4 luminarias DALI, para funcionamento autonomo, integravel na luminéria. Didametro de detegao de
movimento de 6 m a 3 m de altura. De 5 a 1000Ix de luminosidade. Necessaria alimentagdo DALI-D4i.
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Recomendaciones de instalacion
Recomendacoes de instalacao

Productos con driver remoto

Se recomienda instalar el driver a un méximo de 2 metros del pro-
ducto cuando no sea posible verificar los niveles de EMC de cada
aplicacién, segun lo establecido en las normas de referencia. Es
necesario verificar la polaridad de los cables del producto antes
de conectarlos al secundario del driver, ya que un mal conexiona-
do puede dafar el médulo LED y/o el driver.

Regulacién

Los cables de sefal de regulacion deben instalarse separados de
los cables de potencia. No estéd permitido poner interruptores en
el secundario del driver.

Regulacion por linea (corte de fase)

-Regulacion basica por linea, no requiere cables adicionales.
-Productos con driver de regulacion tipo “L”: admiten regulacion
con dimmers tipo TRIAC/IGBT; regulacion por inicio de fase (lea-
ding edge/forward phase control).

-Productos con driver de regulacion tipo “C”: admiten regulacion
con dimmers tipo IGBT; regulacion por final de fase (trailing edge/
reverse phase control).

-Productos con driver tipo “LC” admiten los dos tipos de dimmers
especificados anteriormente.

-Se recomienda verificar la compatibilidad dimmer-driver.

Regulacién Push

Requiere un cable adicional. Deben utilizarse pulsadores NA (nor-
malmente abiertos). Una pulsacion rapida enciende o apaga el
producto. Si se mantiene accionado el pulsador se ajusta el nivel
de brillo.

Regulacién 0/1-10V

Regulacién analégica que requiere dos cables adicionales con
polaridad. Un dimmer genera una sefal a tension constante entre
0y 10V. Si se aplica una tension de 1V el driver ajustara el brillo del
producto al minimo, sin embargo cuando se aplique una tension
de 10V el producto brillard al maximo. Los drivers que admiten una
sefal de regulacion con rango entre 0-10V son capaces de apa-
gar el producto por completo al recibir OV del dimmer.

Control DALI/DALI-2

Protocolo de control digital desarrollado por los principales fa-
bricantes de drivers para crear un estandar de regulacion en el
sector de la iluminacién. Permite memorizar escenas, enviar men-
sajes en caso de fallo o final de vida del producto, control y pla-
nificacion punto a punto del producto y gestion de emergencias.
Requiere dos cables adicionales sin polaridad. Se recomienda
utilizar cable de seccién 1.5mma2. La certificacion DALI-2 mejora la
interoperabilidad entre dispositivos DALI.

Control DMX

Protocolo de control digital utilizado en el mundo de la iluminacion
espectacular. Requiere dos cables adiciones con polaridad. Se
recomienda el uso de cable trenzado, apantallado y con impedan-
cia 120Q

Control Casambi

Sistema de control Bluetooth Mesh

Se recomienda no superar los 15m de distancia entre dispositivos,
ni utilizar envolventes metélicas que afecten a su comunicacion
inalambrica.

Produtos com driver remoto

Recomenda-se instalar o driver no maximo a 2 metros do produto
quando néo for possivel verificar os niveis de EMC de cada apli-
cacao, conforme o estabelecido nas normas de referéncia. E ne-
cessario verificar a polaridade dos cabos do produto antes de os
conectar ao secundario do driver, j& que uma ma conexao pode
danificar o modulo LED e/ou o driver.

Regulacao

Os cabos de sinal de regulagao devem ser instalados separados
dos cabos de poténcia. Ndo é permitido colocar interruptores no
secundario do driver.

Regulagao por linha (corte de fase)

- Regulacao basica por linha, ndo requer cabos adicionais.

- Produtos com driver de regulagéo tipo “L”: admitem regulagao
com dimmers tipo TRIAC/IGBT; regulagao por inicio de fase (lea-
ding edge/forward phase control).

- Produtos com driver de regulagao tipo “C”: admitem regulagao
com dimmers tipo IGBT; regulagéo por final de fase (trailing edge/
reverse phase control).

-Produtos com driver tipo “LC” admitem os dois tipos de dimmers
especificados anteriormente.

- Recomenda-se verificar a compatibilidade dimmer-driver.

Regulacao Push

Requer um cabo adicional. Devem ser utilizados botdes NA (nor-
malmente abertos). Uma presséo rapida liga ou desliga o produto.
Mantendo-se o botédo pressionado ajusta-se o nivel de brilho.

Regulagao 0/1-10V

Regulagéo analdgica que requer dois cabos adicionais com pola-
ridade. Um dimmer gera um sinal de tensao constante entre O e
10V. Se for aplicada uma tensao de 1V, o driver ajustara o brilho do
produto no minimo, contudo quando for aplicada uma tensao de
10V o produto brilhara no méaximo. Os drivers que admitem sinal de
regulagao com um intervalo entre 0-10V sao capazes de desligar
completamente o produto ao receber OV do dimmer.

Controlo DALI/DALI-2

Protocolo de controlo digital desenvolvido pelos principais fabri-
cantes de drivers para criar um standard de regulagcdo no setor
da iluminagao. Permite a memorizagdo de cenarios, enviar men-
sagens em caso de falha ou fim de vida do produto, controlo e
planificagao ponto a ponto do produto e gestao de emergéncias.
Requer dois cabos adicionais sem polaridade. Recomenda-se uti-
lizar um cabo de secgdo de 1,5 mm2. A certificagdo DALI-2 melho-
ra a interoperabilidade entre os dispositivos DALI.

Controlo DMX

Protocolo de controlo digital utilizado no mundo da iluminagao
espetacular. Requer dois cabos adicionais com polaridade. Re-
comenda-se o uso de cabo trang¢ado, blindado e com impedéancia
de 120Q.

Controlo Casambi

Sistema de controlo Bluetooth Mesh

Recomenda-se n&o ultrapassar os 15 m de distancia entre dispo-
sitivos, nem utilizar envolventes metélicas que afetem a sua co-
municagao sem fios.
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Informacién técnica
Informacao técnica

B

P2y

EMPOTRABLES DE TIERRA - DRENAJE

Es imprescindible seguir las instrucciones de montaje y la guia de ins-
talacion de los empotrables para lograr el mejor funcionamiento posi-
ble de la luminaria.

1. Evitar colocar las luminarias en zonas de depresion del terreno.

2. Evitar colocar las luminarias en zonas donde se pueda acumular
agua y en ubicaciones permanentemente humedas, como jardines
0 césped.

3. Evitar el uso de productos quimicos utilizados para el abono de
jardines ya que pueden deteriorar algunos componentes.

4. Nivelar la luminaria con el pavimento.

5. Prever un recubrimiento de dilatacion en el caso de empotrables
colocados en superficies como el cemento o el hormigon para evi-
tar la posible dilatacion o compresion.

6. Colocar un drenaje eficaz para evitar el estancamiento de agua,
como minimo de 25 centimetros de grava por debajo de la carcasa
de instalacion. Un drenaje correcto debe absorber hasta 10 litros de
agua en 15 minutos.

7. Hacer funcionar la luminaria durante 20 minutos sin el cristal para

evitar condensaciones de agua dentro.

[ NO ] | 0K l l15cm 15cm] l o l

ENCASTRAVEIS NO SOLO - DRENAGEM

E imprescindivel que siga as instrugdes de montagem e o guia de ins-
talagdo dos encastraveis para obter o melhor funcionamento possivel
do aparelho de iluminagéo.

1. Evite colocar os aparelhos de iluminagédo em zonas de depressao
do terreno.

2. Evite colocar os aparelhos de iluminagdo em zonas onde se pos-
sa acumular agua e em localizagbes permanentemente humidas,
como jardins ou relva.

3. Evite o uso de produtos quimicos utilizados para o adubamento de
jardins, dado que eles podem deteriorar alguns componentes.

4. Nivele o aparelho de iluminagdo pelo pavimento.

5. Preveja um revestimento de dilatagéo no caso de encastraveis co-
locados em superficies como o cimento ou o0 betdo para evitar a
eventual dilatagdo ou compressao.

6. Cologue uma drenagem eficaz para evitar a estagnagdo da agua,
no minimo de 25 centimetros de gravilha abaixo da carcaca de ins-
talagdo. Uma drenagem correcta deve absorver até 10 litros de agua
em 15 minutos.

7. Faca funcionar o aparelho de iluminagao durante 20 minutos sem o
vidro para evitar condensagoes de agua dentro dele.



Controladores / Controladores

Controlador 1-10V para tiras LED / Controlador 1-10V para fitas LED

71-0727-00-00

Controlador PWM 12-24V para tiras LED / Controlador PWM 12-24V para fitas LED

71-7664-00-00

RF controladores remotos / RF Controladores remotos

Receptor RGB / Recetor RGB

71-7669-00-00

Mando RGB / Comando RGB

71-7667-00-00

Receptor blanco / Recetor branco

71-7670-00-00

Mando blanco / Comando branco

71-7668-00-00

Reguladores DALI Basicos / Reguladores DALI Basicos

Regulador DALI 1CH / Regulador DALI 1CH

71-7671-00-00

Regulador DALI DT8 2CH TW / Regulador DALI DT8 2CH TW

71-B361-00-00

Regulador DALI 4 zonas / Regulador DALI 4 zonas

71-7665-00-00

Dispositivos DMX / Dispositivos DMX

Controlador DMX / Controlador DMX

71-B755-00-00

Regulador DMX basico / Regulador DMX basico

71-7666-00-00

Consola DMX esencial con pantalla tactil / Consola DMX essencial com ecra tatil

71-B115-00-00

Consola DMX performance con pantalla tactil / Consola DMX performance com ecra tatil

71-B116-00-00

Consola DMX advance / Consola DMX advance

71-B667-00-00

Divisor / amplificador 4 outputs / Divisor / amplificador 4 outputs

71-B125-00-00

Divisor / amplificador 10 outputs / Divisor / amplificador 10 outputs

71-B668-00-00

Fuente de alimentacion D5Tmm 12V 12W / Fonte de alimentacao D5Tmm 12V 12W

71-B416-00-00
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Drivers w
Constant current  Potencia maxima (W) d
LxWxHmm IP CLASS Vin V out lout (MA) Poténcia maxima (W) Protocol
475%27.2x20 20 [O] 220-240V 2745V 700 3 ON-OFF 71-B781-00-00
76x22x20 20 [0 220-240V 2,512V 350 3 ON-OFF 71-B681-00-00
76x22x20 20 [0 220-240V 2,5-45V 700 3 ON-OFF 71-B682-00-00
300x47x47 67 [0 100-240V  2-4V 1200 48 ON-OFF 71-E225-05-05
66,3x38,5x21,8 20 [O] 100-240V  8,6-18V 350 6 ON-OFF 71-A652-00-00
123x45%19 20 [O] 100-240V  5-13V 700 9 ON-OFF 71-B232-00-00
165x45%37 68 [0 100-240V  6-14,5V 700 10 ON-OFF 71-E014-00-00
300x47x47 67 [0 100-240V  6-14,5V 700 10 ON-OFF 71-E226-05-05
158x22x19 20 [0 90-264V  2-27V 500 14 ON-OFF 71-B406-00-00
115x34x19 20 [O] 90-264V 1415V  60-360 15 ON-OFF 71-E218-00-00
158x22x19 20 [O] 100-240V  2-40V 350 15 ON-OFF 717699-00-00
123x45x19 20 [O] 100-240V  23-46V 350 16.1 ON-OFF 71-6652-00-00
121,5%53,5%26 68 [0 99-264V  2-49V 350 17 ON-OFF 71-E079-00-00
130%38x28 20 [0 mMo-240vV  2-14V 1400 18 ON-OFF 71-E217-00-00
165x45%37 67 [0 100-240V  15-29V 700 20 ON-OFF 71-E015-00-00
115x29x45 20 [O] 100-240V  10-29V 700 20,3 ON-OFF 71-6658-00-00
15x45%29 20 [0 100-240V  21-42V 500 21 ON-OFF 71-7551-00-00
105x68x32 20 [0 100-240V  21-43V 700 30,1 ON-OFF 71-6653-00-00
105%68x32 20 [0 100-240V  21-42V 1050 44, ON-OFF 71-6661-00-00
124x79%22 20 [O] M0-240V 074V 350-1050 50 ON-OFF 71-3542-00-00
129x76x30 20 [O] 99-264v 48V 1050-2100 55 ON-OFF 71-4914-00-00
101,5%49%29 20 [O] 220-240V 27-42V 350 14 PHASE-CUT 230V 71-A297-00-00
102x38x21 20 [O] 220-240V  6-14V 700 10 PHASE-CUT 230V 71-7663-00-00
101,5%49x29 20 [O] 220-240V 2742V 500 21 PHASE-CUT 230V 71-A298-00-00
145x51x29,5 20 [O] 220-240V  17-39V 700 25 PHASE-CUT 230V 71-A299-00-00
166x47x35 20 [O] 220-240V  2-47V 350-750 32 PHASE-CUT 230V-PUSH 71-4898-00-00
145%40x30 42 (0] 220-240V  32-54V 700 378W PHASE CUT 240V 71-B666-00-00
150%43%25 20 [0 100-240V  5-13V 700 9 DALI2;PUSH 71-A190-00-00
150x43%25 20 [O] 100-240V  23-46V 350 16 DALI2;PUSH 71-A191-00-00
135x80x31 68 [0 99-264V  10-50V 350 175 0-10V;1-10V;DALI2 71-E083-00-00
93x41x22 20 [0 M0-277V  8-40V 150-500 20 DALI2 71-B407-00-00
152x46x36 20 [O] 100-240V  10-43V  350-700 30 DALI2;PUSH 71-A192-00-00
135x80x31 68 [0 99-264V  10-50V 500 25 DALI2 71-E085-00-00
121,5%53,5%26 68 [0] 99-264V  2-49V 700 30 DALI2 71-E080-00-00
146x44x30 20 [0 220-240V 10-54V  300-1050 38 DALI2;PUSH 71-A303-00-00
124x79%22 20 [O] M0-240V 274V 350-1050 60 PUSH;0-10V;1-10V;DALI2 71-4706-00-00
135x80x31 68 [0 99-264V  10-50V  1200mA 60 0-10V;1-10V;DALI2 71-E518-00-00
135x80x31 68 [0 99-264V  10-50V  700mA 70 0-10V;1-10V;DALI2 71-E086-00-00
135x80x31 68 [O] 99-264V  10-50V  1400mA 70 0-10V;1-10V;DALI2 71-E216-00-00
146,5%44x30 20 [O] 220-240V 10-38V  350-1050 38 CASAMBI 71-A260-00-00
146,5%44x30 20 [O] 220-240vV  8-32V 650-1400 45 CASAMBI 71-A261-00-00
Equipos de control / Equipamentos de controlo Hig
WL
O] w20 &
Lwxmm e cuss Y s poeameima(y 4
40,4x36,3x14 20 = f;‘;fjov 50-60Hz  Max150W (230V) CASAMBI-RLC 71-5959-00-00
56,5%35,8x22,3 20 o zizzov 50-60Hz  Max. 1 driver Rty 71-5961-00-00
30x72,6x18 66 (@) 100-240V Max144W CASAMBI-PWM 71-8050-00-00
100-240V
143x18x59 20 (&) 100-240V Max. 64 devices CASAMBI-DALI 71-8115-00-00
47-63Hz
108x108x62 67 = 90-305V 50-60Hz  Max. 64 devices CASAMBI-DALI 71-A237-00-00
47-63Hz
108x108x62 67 = jg:f:zv 50-60Hz  Max. 32 devices CASAMBI-DMX 71-A238-00-00
91x45x124 67 O 90-305V 50-60Hz  Max. 64 devices CASAMBI 71-A243-14-14
47-63Hz
91x45%x124 67 » 2702;):: 50-60Hz  Max. 64 devices CASAMBI 71-A243-60-60



Fuente de Alimentacién / Fonte de alimentacao

S

Constant voltage

Potencia maxima (W)

E/f

Al

9pINg s, Japeay elyx3

LxWxHmm IP CLASS Vin vdc (V) Poténcia maxima (W) Protocol
51x49%27 20 @ 220-240V 12 2 ON-OFF 71-B416-00-00
188x50x33,5 67 @ 90-305V 12 96 ON-OFF 71-B676-00-00
146x55%19 20 [0 100-240V 12 20 ON-OFF 71-B677-00-00
146x55%19 20 @ 100-240V 24 20 ON-OFF 71-B650-00-00
148x40%32 67 [0 90-305V 24 6 ON-OFF 71-B651-00-00
300%x30x16 20 [0 220-240V 24 30 ON-OFF 71-B640-00-00
350x30%18 20 [O] 220-240vV 24 100 ON-OFF 71-B641-00-00
350x30%18 20 [O] 220-240V 24 150 ON-OFF 71-B642-00-00
400x40x%22 20 @ 220-240V 24 250 ON-OFF 71-B643-00-00
205x42x10 67 [0 100-240V 24 20 ON-OFF 71-E101-05-05
250x30x%21 67 @ 220-240V 24 30 ON-OFF 71-B644-00-00
290x30%21 67 @ 220-240V 24 60 ON-OFF 71-B645-00-00
320%x30%21 67 @ 220-240V 24 100 ON-OFF 71-B646-00-00
350%x30x%21 67 @ 220-240V 24 160 ON-OFF 71-B647-00-00
400%x30%21 67 @ 220-240V 24 240 ON-OFF 71-B648-00-00
400%x60%22 67 @ 220-240V 24 400 ON-OFF 71-B649-00-00
300%30x16 20 [0 220-240V 24 60 DALI2 71-B652-00-00
350%x30%16 20 [0 220-240V 24 150 DALI2 71-B653-00-00
290x30%21 67 @ 220-240V 24 60 DALI2 71-B655-00-00
350x30%21 67 @ 220-240V 24 160 DALI2 71-B656-00-00
191x63x%38 67 [0 90-305V 24 120 CASAMBI;PWM 71-A242-00-00
300%x50x35 20 @ 220-240V 24 160 DALI DT8 71-B401-00-00
180%x52x30 20 @ 220-240V 48 75 ON-OFF 71-A258-00-00
300%x40%30 20 [O] 220-240v 48 120 ON-OFF 71-A259-00-00
350%x30x%18 20 [0 220-240vV 48 150 ON-OFF 71-B658-00-00
350%30x%18 20 [O] 220-240vV 48 250 ON-OFF 71-B659-00-00
320x30x21 67 @ 220-240V 48 100 ON-OFF 71-B660-00-00
350x30%21 67 @ 220-240V 48 160 ON-OFF 71-B661-00-00
400%30x%21 67 @ 220-240v 48 240 ON-OFF 71-B662-00-00
400%x60%22 67 @ 220-240V 48 400 ON-OFF 71-B678-00-00
252x90x44 67 @ 90-305V 48 320 ON-OFF 71-B077-00-00
262x43x125 67 @ 90-305V 48 480 ON-OFF 71-B078-00-00
280x144x49 67 © 90-305V 48 600 ON-OFF 71-B079-00-00
297x16x19 20 [O] 220-240vV 48 100 ON-OFF 71-B440-60-00
268x43x22 20 [O] 220-240vV 48 250 ON-OFF 71-B441-60-00
Sensores / Sensores
[O] 1evac

) Luminarias 4
LxWxHmm VinF (Hz) II];;;HLH'M.\ Protocol
120 x 40 x 35 220-240V 50-60Hz 4 Drivers D4i White Sensor D4i Connected to Track  35-A075-14-00
120 x 40 x 35 220-240V 50-60Hz 4 Drivers D4i Black Sensor D4i Connected to Track ~ 35-A075-60-00
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Tabla para la seleccién de fuentes de alimentacién y-o controladores

Fuente de alimentacion no regulable
Fonte de alimentagéo nao regulavel

Fuentes y controladores

regulables

Fontes e controladores

regulaveis
[aV} (8] [aV}
2 | 2| 3| 3
- < < <
o [a) a [a)
(o] 5 o 5 (Y] (] < n © N 2] (2] N [y} ™ n
Referencia | @ | @ |3 | |2 (2|2 |2 | 2|S|3| @ N @ @ Q
Q@ @)@ 9@ )0 @) 0 Q) 0 Q) o a Q Q aQ @
NI R |R|FR|IR|IR|R|R|IR|R|R|RKR ~ ~ N ~
Tensionalimentacion (vin) | | | I A T T T R 12/ } : :
24VDC
Tension de salida 12/
24VDC 24yDG | 24VDC | 24VDC | 24VDC
P(W) | 20 | 16 | 30 | 100|150 |250 | 30 | 60 | 100 | 160 | 240|400 | | 2x6.5A 60 150 60
IP |20 | 67 |20 |20 |20 | 20 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 20 20 20 67
PAG. |270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 270 270 270 270
Metros maximos de tira que puede Metros méximos de tira que
o© T p alimentar cada equipo puede alimentar cada equipo
22 > | Kelvin | (W) vde | L(m) | W/m
28 | of
L =X
ge | 3%
91-7908 2700 24 | 24 | 5 | 48 | 3 | 3 | 5 |19 |29 49| 5 | 11 |19 | 31|47 |79 61 n 29 11
91-7909 300024 | 24 | 5 | 48 | 3 | 3 | 5|19 |29(49| 5 | 1 |19 |31 |47 |79 61 n 29 11
917910 400024 | 24 | 5 | 48 | 3| 3|5 |19 (29|49 |5 |1 [19| 31|47 |79 61 n 29 1
91-79M | | o [6000| 24| 24 | 5 | 48 | 3|3 |5 |19|29/49 |5 |1 |19 |31 4779 61 n 29 1
g17012 | 8 |200| 24| 24 | 5 48 | 3 | 3| 5 |19 |29 |49 |5 |1 [19| 31|47 |79 61 n 29 11
91-7913 300024 | 24 | 5 | 48 | 3 | 3 | 5 |19 |29|49| 5 | 1 |19 31|47 |79 61 n 29 1
91-7914 400024 | 24 | 5 | 48 | 3 | 3|5 |19 (29|49 |5 | 1 [19| 31|47 |79 61 n 29 11
91-A012 RGB |24 | 24 | 5 | 48 | 3| 3 | 5 [19 |29 |49 | 5 |1 |19| 31|47 |79 - - - -
91-7916 2700 | 48 | 24 | 5 | 96 |1 |1 |2 |9 |14 |2| 2| 5| 9|15 |23|39 30 5 14 5
91-7917 300048 | 24 | 5 |96 | 1| 1| 2|9 |14 |24| 2|5 |9 |15]|23]|39 30 5 14 5
91-7918 400048 | 24 | 5 |96 | 1| 1|2 |9 |14]|2|2|5]|9|15|23]|39 30 5 14 5
917920 | (- [RGB |48 | 24 | 5 | 96 | 1 | 1|2 |9 |14 24259 152339 - - - -
91-7921 98 1200|4824 | 5 96 | 1 |1 | 2|9 |14 |24| 2|5 |9 |15|23]|39 30 5 14 5
91-7922 300048 | 24 | 5 | 96 | 1| 1|2 |9 |14 |22 |5]| 9152339 30 5 14 5
91-7923 400048 | 24 | 5 |96 | 1| 1|2 |9 |14|2|2 | 5|9 ]|15|23]|39 30 5 14 5
91-7925 RGB |48 | 24 | 5 |96 | 1| 1|2 |9 |14 |2 |2 | 5|9 |15|23]|39 30 5 14 5
91-7926 270072 | 24 | 5 |44 |1 | 1| 1| 6|9 ]|16|1]|3|6]|[10]|15|26 20 3 9 3
917927 | L\ (3000 72| 24 | 5 144 1 | 1| 1|69 |16 |1 3|6 10| 15|26 20 3 9 3
90-a013| 4 |3000| 72| 22 | 5 1“4 | 1| 1| 1|69 |1®|1|3|6]|10]|15]26 20 3 9 3
91-2379 RGB |72 | 24 | 5 |144 |1 | 1|1 |6 |9 |16|1]|3|6]10]|15 |26 - - - -
91-7928 270096 | 24 | 5 |192 | - | - | 1|4 |7 |12|1 |2 |47 |Nn]|19 15 2 7 2
91-A016 2700 96| 24 | 5 |192 | - | - |1 |4 |7 |12 1|2 |47 |MnN]|19 15 2 7 2
91-7929 Bﬁaséo 3000196 | 24 | 5 |192 | - | - | 1|4 |7 12|12 |47 |MnN]|19 15 2 7 2
91-5567 3000196 | 24 | 5 |192 | - | - | 1|4 |7 12|12 |47 |Mn]|19 15 2 7 2
91-A014 400096 | 24 | 5 (192 | - | - |1 |4 |7 |2 |1 |2 |4]7|1|19 15 2 7 2




Fuentes y controladores regulables
Fontes e controladores reguléaveis

Receptores RF con mando a distancia
Recetor RF com comando a distancia

Frontal de pared
Frontal de parede

RF focover | R meciever RGB White PWM/RGBW
- e
N E 5 (_ )
2 E{ —
a o Bluetooth Bluetooth =
S S ~ ~ S N R ~ ~
- 220-240V- | 12/24VDC | 90-305VAC 1\%%4 1%%4 - - 12/24VDC
24VDC | 24VDC | 12/24VDC 24VDC 1212 1ele - - 12/24VDC
160 160 6A 120 96/192 4x5A - - 4x5A
67 20 20 67 20 20 - - 20
270 270 270 270 270 270 270 270 270
. : Metros méximos de tira Metros méximos
Metros maximos de tira que puede que puede alimentar de tira que puede
alimentar cada equipo cada equipo alimentar cada equipo
Metros maximos de fita que pode Metros maximos de fita Metros maximos de fita
alimentar cada fonte que pode alimentar que pode alimentar
cada fonte cada fonte
31 79 - 23 38 - - - -
31 79 - 23 38 - - - -
31 79 - 23 38 - - - -
31 79 - 23 38 - - - -
31 79 - 23 38 : - : -
31 79 - 23 38 - - - -
31 79 - 23 38 - - - -
o o 28 a - 71 - - 71
15 39 - 12 19 - - - -
15 39 - 12 19 - - - -
15 39 - 12 19 - - - -
- 14 - - 35 - - 35
15 39 - 12 19 - - - -
15 39 - 12 19 - - - -
15 39 - 12 19 - - - -
- - 14 - - 35 - - 35
10 26 - 8 12 - - - -
10 26 5 8 12 - : - -
10 26 - 8 12 - : - -
- - 9 - - 23 - - 23
7 19 - 6 9 - - - -
7 19 - 6 9 - - - -
7 19 - 6 9 - - - -
7 19 - 6 9 - - - -
7 19 - 6 9 - - - -
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Tabla para la seleccién de fuentes de alimentacion y-o controladores

Fuentes y controladores

Fuente de alimentacion no regulable regulables
Fonte de alimentagdo ndo regulavel Fontes e controladores
regulaveis
> Q Q Q
s | | % | %
- a a a
. 8/8/8/3/3/2/3/8/8/5/3/'23/ 5|8 8/|8
Referencia | @ |8 |3 |0 |3 | oo |o|lo|e|a|lal|] R | 8 | 8 | @
@9 @ @)@ o @ o a a0 a e aQ @ Q
NN RKR|FR|IR|R|R|IR|R|R|KR|R S ~ ~ ~
Tension alimentacion (Vin) | : : : ; ; : : ; ; } 12/ : ; :
24VDC
Tension de salida 24VDC 12/ | 2avpc | 24vDC | 24vDC
24VDC
P(W) | 20 | 16 | 30 [100 {150 |250| 30 | 60 | 100 | 160 | 240 [400| | 2x6.5A 60 150 60
IP |20 |67 |20| 20|20 |20 |67 |67 |67 |67|67|67 20 20 20 67
PAG. | 274 | 274 | 274|274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 274 274 274 274
8 Metros maximos de tira que puede Metros méximos de tira que
cc T | p alimentar cada equipo puede alimentar cada equipo
5c @ |Kelin|(w)| Vdc L) | W/m
© o @
oo n
91-7930| |, 2700 |48 | 24 | 5 | 96 |1 |1 | 2| 9 |14 |24 2|5 |9 |15]23]39 30 5 14 5
(@)
=2
91-7931 gg 300048 | 24 | 5 [ 96 |1 | 1| 2|9 |14 |24a|2 | 5|9 ]|15]|23]|39 30 5 14 5
)
91-A020 gm 300048 | 24 | 5 | 96 |1 |1 |2 |9 |14|2| 2|5 |9 |15]|23]|39 30 5 14 5
w
o
91-A017 400048 | 24 | 5 | 96 |1 |1 |2 |9 |14 |2| 2|5 |9 |15]|23]|39 30 5 14 5
91-7932| 270072 | 24 | 5 144 |1 |1 |1 6|9 ]|16|1|3]|6]1]|15]26 20 3 9 3
(@]
=2
91-7933 g% 300072 | 24 | 5 (44|11 |1|6|9]|16|1|3|6][10]|15]|26 20 3 9 3
x o
91-A023 ES 300072 | 24 | 5 (44|11 |1|6|9]|16|1|3|6][1]|15]|26 20 3 9 3
w
91-A022| 400072 | 24 | 5 | 144 |1 |1 | 16| 9|11 |3 |6]|10]|15]|26 20 3 9 3
91-7934 2700 |96 | 24 | 5 [192 | 0|0 |1 | 4|7 |21 |2]|4]|7 1|19 15 2 7 2
91-A024| 2700 |96 | 24 | 5 [192 | 0|0 |1 |4 |7 |21 |2]|4]|7|1|19 15 2 7 2
(@]
=2
91-7935 g% 300096 | 24 | 5 [192 | 0|0 |1 |4 |7 |21 |2|4]|7 1|19 15 2 7 2
x o
91-A025| £ (3000(96 | 24 | 5 [192 ]| 0 |0 (1|4 |7 22|12 |a]|7|n |10 15 2 7 2
w
917936 400096 | 24 | 5 (192 | 0|0 |1 |4 |7 |21 |2 |4]|7 1|19 15 2 7 2
91-7937 RGB |72 | 24 | 5 |44 |1 |1 |1 |6 |9 |1®|1]|3]|6/|10]|15]26 - - - -
91-A000 300014 | 24 | 1 |144|1|1|1|6|9]|1w6]1|3|6]|10]|15]|26 20 3 9 3
91-A002 400014 | 24 | 1 |44 |1 |1 |1 |6| 9|61 |3|6]|10]15]|26 20 3 9 3
91-A001 | Qs |[3000(152| 24 | 8 |44 |1 | 1|1 |6 |9 |16 |1|3]|6/|1]15]26 20 3 9 3
= =
<t
91-A003 | 2° |4000|152| 24 | 8 |44 |1 | 1|1 |6|9|1w6|1]|3]|6|10]|15]26 20 3 9 3
91-A004 RGB [144| 24 | 1 |44 |1 |1 |1 | 6|9 |1®|1]|3]|6/|10]|15]26 - - - -
91-A005 RGB [M52| 24 | 8 |44 |1 |1 |1 |6 |9 || 1]|3]|6/|10]|15]26 - - - -
91-A035 3000 - 5 1 |46 | 4| 3|6 |20|30|51 |6 |12|20|33]49 |82 64 12 30 12
b3
91-A036 ® |4000| - 5 1 |46 | 4| 3|6 |20|30|51 |6 |12|20|33]49 |82 64 12 30 12
(o)
(32}
91-A038 % |3000| - | 23 | 5 |46 | 4|3 |6 |20(30|51 |6 |12|20|33|49 |82 64 12 30 12
0
<
91-A039 4000| - | 23 | 5 |46 | 4 | 3|6 |20|30 |51 | 6 |12 |20 33|49 |82 64 12 30 12




Receptores RF con mando a distancia Frontal de pared
Recetor RF com comando & distancia Frontal de parede
Fuentes y controladores regulables
Fontes e controladores regulaveis
RF fociver | R Reciever RGB White PWM/RGBW
- 0 e
X X
a a Bluetooth Bluetooth
= S S S ~ S ~ IS ~
- oactc | 1272avDC | 90-305vAC e e - - 12/24VDC
24DC | ,aeh. | 12/24VDC 24VDC 122 122 - - 12/24VDC
160 4x2A 6A 120 96/192 4x5A - - 4x5A
67 20 20 67 20 20 - - 20
274 274 274 274 274 274 274 274 274
) Metros maximos de tira Metros maximos
Metros méximos de tira que puede que puede alimentar de tira que puede
alimentar cada equipo cada equipo alimentar cada equipo
Metros maximos de fita que pode Metros maximos de fita Metros maximos de fita
alimentar cada fonte que pode alimentar que pode alimentar
cada fonte cada fonte
15 - - 12 19 > = - -
15 - - 12 19 > ° s -
15 - - 12 19 S 5 - B
15 - - 12 19 - - - i
10 - 8 12 - - - -
10 - 8 12 - - - -
10 - 8 12 - - - -
10 - 8 12 - - - -
7 = = 6 9 S - - -
7 - - 6 9 > = = -
7 - - 6 9 = = > -
7 - - 6 9 s = - -
7 = = 6 9 = - - -
- - e] - - 23 - - 23
10 - 8 12 - - - -
10 - 8 12 - - - -
10 - 8 12 - - - -
10 - 8 12 - - - -
- 9 9 - - 23 - - 23
- 9 9 - - 23 - - 23
33 - - 25,0 39 > = = -
33 - - 25,0 39 = = > -
33 - - 25,0 39 s = - -
33 - - 25,0 39 > = s -
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Acabados / Acabamentos

00 Blanco Branco

01 Oro Ouro

05 Negro Preto

06 Cobre Cobre

08 Verde Verde

12 Fumé Fumado

14 Blanco Branco

15 Ambar Ambar

18 Marrén Castanho

21 Cromo Cromado

23 Oro Ouro

27 Latonado Latao

34 Gris Cinzento

37 Transparente Transparente

45 Anodizado negro mate Anodizado preto mate
48 Acero cincado Ago zincado

54 Aluminio anodizado Aluminio anodizado
60 Negro Preto

81 Niquel satinado Niquel acetinado
92 Fresno oscuro Cinza escura

93 Fresno claro Cinzento claro

AF Aluminio satinado Aluminio Acetinado
AH Plata Prata

AP Oro Ouro

BW Blanco Branco

BY Arena Areia

B8 Cristal satinado Vidro acetinado

CA Acero inoxidable AlSI 316 Aco Inoxidavel AISI 316
Cl Marrén Castanho

CS Gris cemento Cinzento cimento
CT Oxido pintado Oxido pintado
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Acabados / Acabamentos

DC Cemento Cimento

‘ DL Oro Ouro

DN Oro mate Ouro mate

DO Laton pulido Latdo polido

EF Oro Ouro

EK Gris oscuro Cinza escuro

EL Tela perforada blanca Tela perfurada branca

EM Gris piedra Cinzento pedra

EN Madera nogal Madeira nogueira

EO Madera roble Madeira carvalho

EP Oro intenso Ouro intenso

EQ Marrén claro Castanho claro

ES Rattan natural Rattan natural

ET Oro pintado Ouro pintado

EU Blanco brillante Branco brilhante
. EV Negro brillante Preto brilhante
. EX Gris oliva Cinzento oliva
. E3 Verde Abeto Verde abete
. E4 Patiné Patiné

F1 Cristal arenado Vidro fosco

F5 Oro Ouro

F9 Arenado Areado

FF Arena Areia
! GA Fieltro gris claro Feltro cinzento claro
. GB Fieltro gris oscuro Feltro cinzento escuro

G5 Cristal pintado blanco interior Vidro pintado branco interior
. G7 Negro texturizado Preto texturizado
. H13W Negro Preto
. U1 Verde oliva Verde Azeitona
. J6 Marrén Castanho
. Z5 Gris urbano Cinzento urbano

€8LL
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. W1 Marrén Caoba Castanho Caoba
gz . | -
m 19 Gris Topo Jaspeado Cinzento toupeira jaspeado
ﬁ L1 Terracota jaspeado Terracota jaspeado
’:’,'f’ Ja Verde cana jaspeado Verde cana jaspeado
H2 Blanco texturizado Branco texturizado
16 Anodizado gratado Anodizado escovado
17 Oro PVD Ouro PVD
. 18 Gun Metal PVD Gun Metal PVD
K3 Cristal espejo Vidro espelho
. L7 Negro/Negro/Negro Preto/Preto/Preto
||
L8 Negro/Oro/Oro Preto/Ouro/Ouro
D L9 Negro/Oro/Transparente Nero/Ouro/Transparente
M1 Blanco opal Branco opalino
I M3 Anodizado Anodizado
N3 Gris Cinzento
01 Blanco/Oro/Oro Branco/Ouro/Ouro
02 Blanco/Oro/Blanco Branco/Ouro/Branco
03 Oro/Oro/Oro Ouro/Ouro/Ouro
04 Oro/Oro/Transparente Ouro/Ouro/Transparente
]
05 Negro/Gris/Gris Preto/Cinzento/Cinzento
D 06 Negro/Gris/Transparente Nero/Cinzento/ Transparente
o7 Blanco/Gris/Gris Branco/Cinzento/Cinzento
08 Blanco/Gris/Transparente Branco/Cinzento/Transparente
09 Gris/Gris/Gris Cinzento/Cinzento/Cinzento
P7 Gris/Gris/Transparente Cinzento/Cinzento/Transparente
S§2 Aluminio satinado Aluminio Acetinado
. TOO7 Blanco Branco
. WN Negro/Negro Preto/Preto
WP Sin marco/Blanco Trimless/Branco
. waQ Sin marco/Negro Trimless/Preto
WR Blanco/blanco Branco/branco
5 WL Negro/Blanco Preto/ Branco



Materiales / Materiais

ABS

ACR

AISI202

AISI304

AISI316

AL

ALAB

CON

FELT

GL

GLA

PC

PC+ABS

PLABS

PLSTER

PMMA

POLI

PP

PUR

PVC

RATAN

ST

TEX

WASHI

WOOoD

WOODT

ABS

ABS

Acrilico

Acrilico

Acero inoxidable AISI 202

Aco inoxidavel AISI 202

Acero inoxidable AISI 304

Aco inoxidavel AISI 304

Acero inoxidable AISI 316

Aco inoxidavel AISI 316

Aluminio Aluminio
Alabastro Alabastro
Laton Latao
Cemento Cimento
Fieltro Feltro
Grafeno Grafeno

Fibra de vidrio

Fibra de vidro

Cristal

Vidro

Policarbonato

Policarbonato

Policarbonato + ABS

Policarbonato + ABS

Plastico Plastico
Yeso Gesso
PMMA PMMA

Tecnopolimero

Tecnopolimero

Polipropileno Polipropileno
Poliuretano Poliuretano
PVC PVC

Resina Resina

Ratan Rattan

Acero Ago

Textil Téxtil

Papel japonés

Papel japonés

Madera

Madeira

Madera de teca

Madeira de teca

9pINg s, Japeay elyx3
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BODY MAT

DIF MAT

UGR

Low

FLICKER

S

50000h

L80 B20

BREEAM

MacAdam

WELL

SWITCH CCT

RGB
LIGHT

Sistema de codificacion para indicar el grado de proteccion
proporcionado por un envolvente contra la entrada de
elementos solidos y liquidos

Sistema de codificagcao para a indicagdo do grau de
protegdo proporcionado por um envolvente contra a
entrada de objetos solidos e liquidos

Material de la estructura

Material da estrutura

Sistema de codificacion para indicar el grado de proteccion
proporcionado por un envolvente contra los impactos
mecénicos nocivos. Energia de impacto (Jules)

Sistema de codificacao para a indicagdo do grau de
protegao proporcionado por um envolvente contra os
impactos mecénicos nocivos. Energia de impacto (joules)

Material del difusor

Material do difusor

UGR UGR

Low Flicker Low Flicker
Clase | Classe |
Clase Il Classe Il
Clase lll Classe Il

Horas de vida

Horas de vida

Cumple con la eficacia luminosa exigida para obtener el
certificado de construccion sostenible BREEAM, calculada
dividiendo los lumenes reales por la potencia total de la
luminaria.

Cumpre a eficacia luminosa exigida para obter o certificado
de construgao sustentavel BREEAM, calculada pela diviséao
dos lumenes reais pela poténcia total da luminaria.

MacAdam

MacAdam

WELL. Contribuye al cumplimiento de la caracteristica LO6
segun el WELL Building Standard®.

WELL. Contribui para o cumprimento da caracteristica LO6
de acordo com o WELL Building Standard®.

Switch CCT

Switch CCT

RGB Light

RGB Light

Luminarias no adecuadas para cubrirse con material aislante
térmico

Luminarias ndo adequadas para serem cobertas com
material isolante térmico

/N
8@8
) %

Luminarias no adecuadas para el montaje directo en
superficies normalmente inflamables

Luminarias ndo adequadas para a montagem direta em
superficies normalmente inflamaveis

ATENCION - Esta luminaria puede soportar una carga estatica
limitada. ES APTA para zonas donde eventualmente circulan
vehiculos a baja velocidad. NO ES APTA para zonas de paso
habitual de vehiculos

ATENGAO - Esta luminaria pode suportar uma carga estatica
limitada. E ADEQUADA para zonas onde, eventualmente,
circulam veiculos a baixa velocidade. NAO E ADEQUADA
para zonas de passagem habitual de veiculos

N° de metros méximos. de conexién en serie

N° de metros maximo de ligagao em série

X metros de cable

X metros de cabo

Doble salida de cable

Dupla saida de cabos

Precableado (20cm) con 4 conectores rapidos estancos (hembra

+ hembra a la izquierda y macho + macho a la derecha).

Pré-cablagem (20cm) com 4 conectores rapidos estanques
(fémea + fémea a esquerda e macho + macho a direita).

Precableado (20cm) y con 2 conectores rapidos estancos
incluidos (hembra a la izquierda y macho a la derecha).

Pré-cablagem (20cm) com 2 conectores rapidos estanques
(fémea a esquerda e macho a direita).

Precableado (20cm) con 2 conectores rapidos estancos
(macho a la izquierda y macho a la derecha).

Pré-cablagem (20cm) com 2 conectores rapidos estanques
(macho a esquerda e macho a direita).
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Precableado (20cm) con 1 conector rapido estanco (macho).

Pré-cablagem (20cm) com 1 conetor rapido estanque
(macho).

Precableado (20cm) con 1 conector rapido estanco (macho).
Incluye 1 premsaestopas extra.

Pré-cablado (20cm) com 1 conetor répido estanque
(macho). Inclui 1 bucim extra pré-cablado.

Precableado (20cm) con 4 conectores rapidos estancos
(todos hembra).

Pré-cablagem (20cm) com 4 conectores rapidos estanques
(todos fémea).

PRO-BASE

T4y

TOUCH

SEASIDE Luminaria adecuada para instalar en ambientes con atmosfera  Luminaria adequada para instalar em ambientes com

SUITABLE marina. La garantia no cubre el cambio de color o el deterioro  atmosfera marinha. A garantia nao cobre a mudanca de cor
de la pintura causado por la luz solar y/o el ambiente salino, ou a deterioragdo da pintura causada pela luz solar e/ou
a no ser que afecte la seguridad mecanica y estructural ambiente salino, a menos que afete a seguranga mecanica
del producto. En ambientes marinos se debe hacer un e estrutural do produto. Em ambientes marinhos, deve-se
mantenimiento cada 6 meses como méaximo para eliminar fazer uma manutengao a cada 6 meses, N0 maximo, para
eventuales depositos de sal. eliminar eventuais depdsitos de sal.

B Sistema de regulacion DIMABLE. Sistema de regulagdo DIMMAVEL

DIM

N Sistema de regulacion NO DIMABLE. Sistema de regulagdo NO DIMMAVEL.

DI

Drenaje. Ver las recomendaciones de instalacion en la pag. 1027.

Drenagem. Ver as recomendagdes de instalagao na pag. 1027.

Incluye sistema de fijacion al suelo desarrollada por LedsC4
que garantiza la robustez y durabilidad de las luminarias y que
entre ellas no haya diferencias de inclinacion aunque el suelo
sea irregular.

Inclui um sistema de fixag@o ao solo desenvolvido
pela LedsC4 que garante a robustez e durabilidade das
luminarias e que entre elas nao existam diferencas de
inclinagao, mesmo que o solo seja irregular.

Orientable Orientavel
Orientable Orientavel
Orientable Orientavel
Orientable Orientavel
Orientable Orientavel
Orientable Orientavel
Orientable Orientavel
Orientable Orientavel

Interruptor de encendido

Interruptor de ligar/desligar

Doble interruptor de encendido

Duplo interruptor de ligar/desligar

Interruptor tactil

Interruptor tatil

Interruptor de encendido en el cable

Interruptor de ligar/desligar no fio

Espejo de aumento x5

Espelho de aumento x5

Espejo de aumento x3

Espelho de aumento x3

Mando a distancia

Comando a distancia

apIng s,1opeay esxg
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Simbologia / Simbologia

ANTI FOG

Na

SAFETY
BACK

.

AIRFLOW

DC

MOTOR

BLADES MAT

x2

i
usB

[}

usBC

&<

N° de metros maximos. de conexion en serie

N° de metros maximo de ligagao em série

Antifog. Sistema incluido para evitar que el espejo se emparie
con el vapor de agua.

La lamina de seguridad es una pelicula aplicada en el reverso
de los espejos para evitar las lesiones causadas en caso de
rotura del cristal.

Antineblina. Sistema incluido para evitar que o espelho
embacie com o vapor de agua.

A'lamina de seguranga € uma pelicula aplicada na parte
posterior dos espelhos para evitar lesdes provocadas em
caso de quebra do vidro.

Luminaria apta para el paso de vehiculos segun normativa
EN 60598-2-13 (ensayos de resistencia a la torsion y carga
cortante).

Luminaria adequada a passagem de veiculos segundo a
norma EN 60598-2-13 (ensaios de resisténcia a torgao e
forga cortante).

Airflow (CFM). Unidad de medida del caudal de aire del
ventilador (pies cubicos por minuto).

Airflow (CFM). Unidade de medida do caudal de ar do
ventilador (pés cubicos por minuto).

DC Motors. Motor de corriente continua. Mejor eficiencia 'y
consumo.

DC Motors. Motor de corrente continua. Melhor eficiéncia
e consumo.

Incorpora fuente de luz

Incorpora fonte de luz

Material de las palas

Material das laminas

La funcién inversa hace girar las palas en sentido contrario.
Durante los meses de frio, permite desplazar el aire caliente
desde el techo hasta el suelo y calentar la estancia ahorrando
energia usandolo con el sistema de calefaccion.

A funcgéo inversa faz rodar as laminas em sentido contrario.
Durante os meses frios, permite deslocar o ar quente do
teto para o chao e aquecer a divisdo poupando energia
utilizando-o com o sistema de aquecimento.

Velocidad de ventilacion, velocidad de giro del motor.

Velocidade de ventilagéo, velocidade de rotagdo do motor.

Conexion USB

Ligagdo USB

Conexion USB-C

Ligagcdo USB-C

Corte a medida

Corte a medida

Fuente de luz no reemplazable

Fonte de luz ndo substituivel

Fuente de luz reemplazable por un técnico cualificado

Fonte de luz substituivel por um técnico qualificado

Fuente de luz reemplazable por el usuario final

Fonte de luz substituivel pelo usuario final

Driver no reemplazable

Driver nao substituivel

Driver reemplazable por un técnico cualificado

Driver substituivel por um técnico qualificado

Driver reemplazable por el usuario final

Driver substituivel pelo usuario final

Wireless

Wireless

Sensor

Sensor

Luminarias con conectividad integrada.

Luminarias com conectividade integrada.

Equipo no incluido

Equipamento nao incluido

Equipo incluido

Equipamento incluido
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anTipanic | Antipanic Antipanic
UNE-EN
60598-2-22
\\\“ Los anclajes permiten su instalacion en techos de X mm a X As fixagOes permitem a sua instalagéo em tetos de X mm a
Mt mm Xmm

Consultar disponibilidad

Consultar Disponibilidade

Diametro de empotramiento

Diametro de encastramento

BN =20

Corte de empotramiento

Corte de encastramento

El driver si pasa por el agujero de empotrar

O driver passa pelo orificio de encastrar

El driver no pasa por el agujero de empotrar

O driver nao passa pelo orificio de encastrar

Variacién de la temperatura de color de blanco
célido a frio

Variagdo da temperatura de cor de branco quente
a frio

Quick Service
2-6 dias laborables (tiempo de transporte no incluido)

Quick Service
2-6 dias uteis (tempo de transporte no incluido)
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Afores s/n 25750 Tora

Lleida - Spain

+34 973 468 100
ledscd®@ledsc4d.com

Customer Service

Spain
+34 973 468 101
spain@ledsc4.com

Europe
+34 973 468 102
europe®ledsc4.com

Latin America
+34 973 468 115
sudamerica@ledsc4.com

LedsC4 Centro
Innovacion Madrid

Pol. Industrial Ventorro del Cano
Calle Cercedilla 11 Nave1

28925 Alcorcon, Madrid

Colombia
+601 3441723

Poland

Leds Polska Sp. z o0.0.

Ul. Kasztanowa 44
05-816Michalowice-Wies POLAND
+48 71733 64 01

biuro@ledsc4.pl

United Kingdom
Free phone: 0808 234 2641
uk@ledsc4.com

Italy
Toll-free: 800 784 275
italia@ledsc4.com

Asia Pacific
+34 973 468 116
asiapacific@ledsc4.com

Canada
Toll-free: +1-866-5636666
CustomerServiceUS®@ledsc4.com

Germany
ImWissenschaftspark
Deutschland GmbH
MunscheidstraBe 14

45886 Gelsenkirchen GERMANY
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Light for better living

Este catalogo incluye todas las familias de luminarias y ventiladores
profesionales de LedsC4 para uso interior, exterior y decorativo.

Es el resultado de mas de 50 anos de experiencia ofreciendo luz de
calidad, confortable y eficiente, para todo tipo de proyectos que
buscan el mejor equilibrio entre disefio, tecnologia, innovacién, servicio
y sostenibilidad.

Este catalogo inclui todas as familias de luminarias e ventiladores
profissionais da LedsC4 para uso interior, exterior e decorativo.

E o resultado de mais de 50 anos de experiéncia a oferecer luz de
qualidade, confortavel e eficiente, para todo o tipo de projetos que
procuram o melhor equilibrio entre design, tecnologia, inovagéo, servigco
e sustentabilidade.

LedsC4.com
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